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Prélogo

Gracias por elegir la marca de motocicletas ZONTES. Usamos la
tecnologia mas avanzada para disenar, probar y producir el tipo de
motocicleta con la que proporcionarle alegria, diversiéon y conduccion
segura. Cuando esté completamente familiarizado con todos los
elementos esenciales de este manual, sentira que conducir una
motocicleta es uno de los deportes mas emocionantes, y a la vez, podra
sentir el placer real de conducir.

Este manual resume los métodos correctos de reparacion y
mantenimiento de la motocicleta. Siempre y cuando cumpla con las
disposiciones a realizar, su motocicleta sera duradera. La red de
Vendedores Autorizados ZONTES cuenta con personal técnico
capacitado, herramientas y equipos completos, para ofrecerle alta
calidad y servicio en todo momento.

La version en PDF del presente manual se puede descargar desde
la pagina web oficial.

© TURBIMOT SLU
Tel. +34 961 53 93 30
zontes@turbimot.com
www.zontesmotos.es
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Instrucciones del usuario

El mercado ofrece una gran cantidad de accesorios que se pueden
montar en su motocicleta y, por lo tanto, no podemos controlar
directamente la calidad e idoneidad de cada uno de ellos. Un accesorio
que no sea adecuado pondra en peligro la seguridad del piloto. Por ello,
debe tener un especial cuidado en la seleccion de los accesorios y su
instalacion. Aunque no podemos examinar la idoneidad de los
accesorios que se venden en el mercado, su Vendedor Autorizado
Zontes puede ayudarle a elegir accesorios de alta calidad y también
podra instalarlos correctamente.

PELIGRO

Los accesorios montados incorrectamente, asi como las
motocicletas modificadas cambiardn la manejabilidad del vehiculo y
pueden provocar un accidente.

Nunca use accesorios inadecuados y asegurese que los
accesorios estan bien montados. Todos los accesorios y recambios
deben ser originales.

Debe montar correctamente tanto los accesorios como los
recambios; si tiene alguna duda, contacte por favor con su Vendedor
Autorizado Zontes.

Los parabrisas, respaldos, alforjas, equipaje, etc., son todos
accesorios afiadidos lo que provocan inestabilidad en la conduccion.
Especialmente ante el viento lateral o al cruzarse con vehiculos de gran
tamafo. Si el accesorio esta mal montado o mal disefiado, podria poner
en peligro la seguridad.

Los accesorios eléctricos pueden sobrecargar el sistema eléctrico,
y una sobrecarga podria dafar el cableado, haciendo que el motor se
cale en marcha o incluso dafando el vehiculo.

Al transportar equipajes, debera fijarlo en la posicién lo mas baja
posible y proxima a la motocicleta. El tamaio del equipaje afectara a la
aerodinamica y a la manejabilidad de la moto. Por favor, equilibre
ambos lados de la motocicleta y fije bien el equipaje.

Modificaciones:

La modificaciéon de la motocicleta o la eliminacién de algunos de
sus componentes no puede garantizar la seguridad de conduccién
original de la moto y es ilegal. El usuario perdera los derechos de la
garantia si modifica la motocicleta.

Instrucciones para una conduccién segura:

Conducir una motocicleta es una actividad deportiva muy
interesante y emocionante. También requiere cuidados especiales para
garantizar la seguridad del piloto y otros usuarios de la via publica. Las
medidas preventivas son las siguientes:




Compruebe la motocicleta antes de conducir:

Lea detenidamente el apartado “Comprobaciones previas” del
presente manual y compruébelas una a una segun el manual, nunca se
debe olvidar que pueden garantizar la seguridad del piloto y su
acompanante.

Familiaricese con su motocicleta:

Su habilidad para conducir y sus conocimientos mecanicos son la
base de una conduccién segura. Practique primero donde haya menos
trafico, hasta que pueda familiarizarse por completo con el
funcionamiento mecanico y el método de funcionamiento de la
motocicleta. jRecuérdelo! La practica lleva a la perfeccion.

Practique la conduccién:

En cualquier momento conduzca conociendo sus limitaciones.
Conozca sus limites y esté siempre atento para evitar accidentes.

Esté atento al trafico los dias de lluvia:

Se debe prestar atencion a la conduccion los dias de lluvia; tenga
en cuenta que la distancia de frenado es el doble que los dias soleados.
Evite deslizamientos conduciendo fuera de los limites marcados por la
pintura de la carretera, tapas de alcantarilla y aceite en el asfalto.
Cuando conduzca sobre cruces con vias de tren, rejillas y puentes,
debe tener cuidado. En el caso de sospechar algo negativo, reduzca la
velocidad.

Limite de velocidad:

Evite circular a alta velocidad y que el ruido con el motor
revolucionado sea demasiado elevado.

Estrategia de conduccion:

La mayoria de los accidentes de motocicletas se deben a choques
de coches contra una motocicleta que viene de frente. La mejor
estrategia de conduccién es hacerse ver bien por otros conductores;
incluso en autovias y durante el dia debe hacerse ver bien. Utilice ropa
con materiales reflectantes de seguridad. Evite situarse en el punto
ciego de otro conductor.

ADVERTENCIA

Si cambia la distribucién de pesos de los accesorios o del equipaje
fijado al vehiculo, puede verse adversamente afectada la estabilidad y
funcionamiento. Para eliminar la posibilidad de un accidente debido a
ello, el peso sobre el portabultos trasero no debe superar los 10 kg, asi
como el peso de las maletas laterales y su contenido. No sobrecargue o
modifique el portabultos trasero.




Situacion de los numeros de identificacion

El numero de bastidor y el nUmero de motor son necesarios para
registrar la motocicleta, pedir recambios o realizar reparaciones; con
estos numeros su Vendedor Autorizado Zontes le ofrecera un mejor
servicio.

(1) El numero de bastidor se encuentra grabado en la pipa de la
direccion.

(2) La placa de identificacion VIN esta remachada en la parte
inferior del bastidor.

(3) El numero del motor esta grabado en el lado izquierdo del

carter. Por favor escriba el nimero en los siguientes espacios
en blanco para futuras referencias.

Numero de bastidor:

Numero de motor

Mantenimiento del silenciador

El silenciador con catalizador de esta motocicleta puede reducir
eficazmente el proceso las emisiones de sustancias nocivas a la
atmosfera. Para que el dispositivo funcione de manera efectiva,
consulte en el apartado "Mantenimiento" el mantenimiento preventivo.

Para mejorar la duracidon del silenciador y evitar problemas
causados por un uso no normal y la formacién de dxido, la eficiencia de
la conversién catalitica disminuye; asegurese de cumplir con los
siguientes puntos:

+ Evite tiempos largos acelerando a alta velocidad.
+ Evite cargas pesadas con marchas cortas

+ Evite afadir aditivos antioxido u otros aceites al silenciador

» Evite lavar con agua fria el silenciador cuando aun esta
caliente

Evite seguir circulando con el motor apagado

Evite mezclar la gasolina con aceite

Use gasolina sin plomo

Mantenga limpio el silenciador de suciedad en la parte trasera
y superficie




» Mantenga el motor funcionando en buen estado, realizando el
mantenimiento y comprobaciones periddicas. Evite fallos que
produzcan los gases de escape de la combustién del motor
provocando un error en la sintesis quimica del catalizador en la
combustion secundaria.

* Al montar el silenciador, instale correctamente su junta.

* Si necesita desmontar el sensor de oxigeno, asegurese de
usar las herramientas correctas y mantener el conjunto del
silenciador después de enfriarlo a temperatura ambiente.

APELIGRO

Si conduce con maletas laterales, tenga cuidado al girar para no
volcar el vehiculo y provocar dafios personales.

Se debe comprobar el funcionamiento del sistema de freno trasero
antes de iniciar la marcha. Si hay un problema, por favor reparelo
inmediatamente

Evite conducir con un casco colgado, para evitar que se enganche
en la rueda, haciendo que el vehiculo vuelque provocando dafios
personales.

/A\PELIGRO

Tenga cuidado al desconectar los tubos de combustible para vaciar
el depdsito. Puede provocar un incendio como consecuencia de que el
silenciador de la motocicleta toque materiales inflamables.

El mantenimiento del vehiculo requiere recambios, utilice
recambios originales, el uso de componentes no originales, en particular
componentes eléctricos, podrian dafar la motocicleta.

No instale accesorios a su gusto, especialmente componentes
eléctricos. Si el cableado o la carga eléctrica es demasiado grande,
podria provocar un incendio en el vehiculo.




Situacion de los componentes (TX350)

1 2 3 4 5 6 (7

Maneta de embrague

Grupo de conmutadores izquierdo
Subgrupo de conmutadores izquierdo
Panel de instrumentos

Depésito de liquido de frenos delantero
Grupo de conmutadores derecho

Puio del acelerador

Nogohrwh=



Disco del freno trasero
Silencioso

. Pedal de freno trasero

. Disco de freno delantero
. Bobina de alta tension

. Caballete lateral

. Palanca de cambio

. Asidero



Situacion de los componentes (T350)

2 3 4 5 ] { T

Maneta de embrague

Grupo de conmutadores izquierdo
Subgrupo de conmutadores izquierdo
Panel de instrumentos

Depésito de liquido de frenos delantero
Grupo de conmutadores derecho

Puio del acelerador

Nogohrwh=
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Disco del freno trasero
Silencioso

. Pedal de freno trasero

. Disco de freno delantero
. Bobina de alta tensioén

. Caballete lateral

. Palanca de cambio

. Asidero

11



Instrucciones del PKE
(sistema de arranque sin llave)

Sistema con pulsera remota

Zona sensible
antena 3D
3

Botdn de arranque

Botdn
tapon
deposito

PKE (Passive Keyless Entry: acceso pasivo sin llave)

El sistema PKE consiste en cinco componentes: un accesorio PKE
(Figura 1), el controlador (Figura 2), el emisor-pulsera (Figura 3), una
antena inductiva (Figura 4) y una antena lineal de baja frecuencia
(Figura 5). Cuando el emisor-pulsera se activa con el boton y esta
proximo a la zona sensible de la motocicleta, el sistema PKE esta
operativo y se puede arrancar normalmente.

1. Usando el emisor-pulsera PKE

La motocicleta se entrega con dos emisores-pulsera, uno de los
cuales debe guardarse como repuesto.

El emisor-pulsera tiene un numero de serie que se corresponde
con el del controlador PKE. El controlador PKE sdlo reconoce
un Unico emisor-pulsera que se encuentre en sus proximidades.

A ATENCION

Hay dos LED de colores rojo y verde en el emisor-pulsera. Cuando
la pila de la pulsera esta a plena carga, la luz verde parpadeara cada 3
segundos cuando el controlador esté activado. Cuando la pila esté baja,
parpadeara la luz roja. La pila suele durar 1-2 afios. Si su pulsera no es
sensible, parpadeara la luz roja y debe cambiar la pila. La pulsera tiene
una tapa en su parte posterior; abra la tapa y cambie la pila por una del
tipo botén con referencia 1225.
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2. Encendido del PKE:

Pulse brevemente el botdn rojo de activacién/desactivacion “@&”
del grupo de conmutadores derecho (imagen 1), los
intermitentes parpadeardan dos veces, el manillar se
desbloqueara automaticamente y luego se oira un zumbido
indicando que el circuito esta conectado.

/A ATENCION

Si no se ha desbloqueado el manillar, el vehiculo no estara listo
para su uso. En este caso, puede que el bloqueo del manillar se haya
atascado; mueva ligeramente el manillar para liberarlo. Compruebe
también la carga de la bateria.

/A ATENCION

Si la bateria se activa, pulse brevemente el botdn rojo de
activacion/desactivacion “@” y si el vehiculo no responde, es posible
que la bateria se haya desactivado. Si es asi pulse brevemente el botén
de activacion de la bateria (imagen 2) para activarla (sélo para baterias
“Wake Up”). Después de pulsar el botdn de activacion, los intermitentes
parpadearan durante 5 segundos. Si los intermitentes estan encendidos
significa que la bateria estd cargada. Si los intermitentes parpadean
lentamente significa que la bateria esta a mitad de carga, y si los
intermitentes parpadean muy lentamente, significa que la bateria esta a
punto de agotarse.

Si la bateria se activa, pulse brevemente el botdn rojo de arranque,
y si el vehiculo no responde y el controlador emite un pitido, pulse el
botdn del emisor-pulsera para comprobar el estado de la pila (ver las
instrucciones anteriores con detalle. Si la bateria se activa, el
controlador emite un pitido, compruebe si la bateria tiene carga
suficiente y también compruebe el fusible del PKE (situado como se
indica en la imagen 3); cdmbielo si fuese necesario por otro fusible con
las mismas caracteristicas (15A).

Si no se activa la bateria después de pulsar el boton de activacion,
significa que la bateria esta descargada y debe cargarla.

3. Después de arrancar el PKE:

Cuando el motor de la motocicleta esté en marcha o en
condiciones de uso, no estaran operativos el botdén rojo de
activacién/desactivacién, el botén de apertura del tapon del
depdsito de combustible (Figura 6) ni el botén de apertura del
asiento (Figura 6). Cuando el vehiculo esta estacionado, el
tapon del depdsito y el de apertura del asiento solo pueden
abrirse mientras el motor esté parado.
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4. Apagado del PKE

Después de detener la motocicleta y parar el motor, gire a tope
el manillar a la izquierda, mantenga presionado el botén rojo de
activacion/desactivacion “ @ " del grupo de conmutadores
derecho del manillar (durante dos o tres segundos), los
intermitentes parpadearan dos veces, el manillar se bloqueara,
se emitira un zumbido de un segundo y el vehiculo se
desconectara.

A ATENCION

Después de desconectar el vehiculo, compruebe que el manillar
esta bloqueado. Si el manillar no esta bloqueado, gire el manillar a la
izquierda y la motocicleta lo bloqueara automaticamente.

Si el manillar no se gira completamente a la izquierda y se ha
desactivado la motocicleta, no conduzca el vehiculo en punto muerto
bajando una pendiente ya que puede bloquearse el manillar al girarlo a
la izquierda.

Cuando mueva la motocicleta hacia delante o cuesta abajo,
asegurese de que el sistema PKE se haya activado (el bloqueo del
manillar esta liberado en este momento).

Botdn de prueba del controlador (Imagen 3)

La funcién es la misma que el botdn rojo activacion/desactivacion
“@&". Con una pulsacion corta o larga se puede usar para encender y
apagar el vehiculo. Su funcion es detectar si el PKE tiene un
problema y eliminar el arranque anémalo causado por el botén rojo
del manillar.

Emisor-pulsera: modo encendido con pila casi descargada (inductivo)

Cuando la pila de la pulsera esta casi descargada, podra arrancar el
vehiculo por el modo inductivo de emergencia. La secuencia para
usar el modo inductivo o de emergencia es la siguiente:

1. Pulse y mantenga pulsado el botdn rojo de arranque “START”
(Figura 6) en el estado apagado y escuche un “bip”, o
desconecte el fusible PKE (Figura 1-3). Vuelva a conectar el
fusible PKE después de 10 segundos y escuche el tercer “bip”.

2. Presione la llave inductiva (Figura 3) contra la zona inductiva
(Figura 4) durante 5 segundos.
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A ATENCION

Presione primero la zona inductiva de la llave (Figura 3) contra la
zona de deteccion (Figura 4) y luego preceda con el paso 1.

Después del arranque ya no se detectara mas la llave, preste
atencion al apagado cuando deje el vehiculo.

Sonidos del controlador PKE

El controlador del PKE indica al usuario una anomalia mediante
pitidos cortos y largos. El significado de estos pitidos es el siguiente:

Botén ARRANQUE
atascado

Un pitido largo y dos
cortos

Se detecta que el botdn se ha atascado
después de la activacion de la
motocicleta y en los primeros 10
segundos se emite solo un aviso.

Botén de apertura

Un pitido corto y

Se detecta que el botdn se ha atascado

del depdsito cuatro largos después de la activacion, la alarma se

atascado activara en menos de 10 segundos una
sola vez. Después de activar la
motocicleta y si contintia atascado se
volvera a emitir la alarma una vez en los
primeros 10 segundos.

Boton de Dos pitidos largos Se detecta que el boton se ha atascado

aprendizaje después de la activacién de la

atascado motocicleta y en los primeros 10

segundos se emite solo un aviso.

Botén de apertura
del asiento
atascado

Dos pitidos largos y
uno corto

Se detecta que el botén se ha atascado
después de la activacion, la alarma se
activara en menos de 10 segundos una
sola vez. Después de activar la
motocicleta y si continua atascado se
volvera a emitir la alarma una vez en los
primeros 10 segundos.

Anomalia en la

Dos pitidos largos y

Cuando se activa la motocicleta se

recepcion de alta tres cortos detecta la recepcion de una sefal

frecuencia andmala en alta frecuencia en el
controlador PKE, se emitira esta alarma
una sola vez.

Pila casi Tres pitidos largos Después de activar la motocicleta se

descargada en la
pulsera inductiva

detecta que la pila de la pulsera esta casi
desgastada y la alarma sélo se emitira
una vez.
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Anomalia en la
apertura del
bloqueo de la
direccién

Cinco pitidos cortos

Se detecta una sefal de que la direccién
no esta desbloqueada cada vez que se
intenta activar la motocicleta,
emitiéndose la alarma una vez en cada
intento.

Anomalia en el
bloqueo de la
direccion

Cinco pitidos cortos

Se detecta una sefal de que la direccién
no esta desbloqueada cada vez que se
intenta desconectar la motocicleta,
emitiéndose una alarma por cada intento.

Anomalia en la
antena emisora de
baja frecuencia

Tres pitidos largos y
uno corto

Se detecta una sefal de anomalia en la
antena emisora de baja frecuencia
cuando se activa el vehiculo,
emitiéndose una alarma una sola vez.

Pulsera inductiva
fuera del area de
deteccion

Ocho pitidos cortos

La pulsera no se detecta después de
activar el vehiculo normalmente,
emitiéndose la alarma una sola vez.
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Panel de instrumentos TFT

ONORORO) ® ®O®O0

® ® ®

(1) Testigo del intermitente izquierdo, (2) Testigo de luz larga, (3) Testigo
de baja tensién en la bateria, (4) Testigo de fallo en el sistema de
inyeccioén, (5) Reloj horario, (6) Testigo del sistema antibloqueo de
frenos ABS, (7) Testigo de presién de los neumaticos, (8) Testigo de
mantenimiento, (9) Testigo de Bluetooth, (10) Testigo del intermitente
derecho, (11) Indicador de marcha engranada, (12) Cuentavueltas, (13)
Nivel de temperatura del refrigerante, (14) Cuentakildmetros parcial
(TRIP), (15) Modo de conduccién (Economic/Sport)(Segun version) (16)
Cuentakildmetros total (ODO), (17) Nivel de combustible, (18)
Informacién de conduccion, (19) Velocimetro
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A ADVERTENCIA

Al lavar el vehiculo no apunte el chorro de agua a alta presion
directamente al panel de instrumentos.

No use gasolina, queroseno, alcohol, liquido de frenos o
disolventes organicos con un pafo para limpiar el panel de
instrumentos, de lo contrario, pueden producirse grietas o decoloracion
en el panel debido a la exposicién con disolventes organicos.

Haga una pulsacion breve en el boton “@” y el panel de
instrumentos se iluminara comenzando el proceso de autotest.

1. Testigo del intermitente izquierdo

Cuando el conmutador de intermitentes se mueve a la
izquierda, el testigo del intermitente izquierdo parpadeara.

2. Testigo de luz larga

Cuando cambie la luz del faro de corta a larga, se iluminara
este testigo de color azul.

3. Testigo baja tension de la bateria

Cuando el motor estd parado, el testigo parpadeara si la
tensidon medida es inferior a 11,9 V. Si la tension es superior a
12,1V, el testigo se apagara automaticamente.

Cuando el motor esta en marcha y la tensién de la bateria es
inferior a 11,9 V, el testigo parpadeara, apagandose
automaticamente cuando la tension supere los 12,1 V.

Cuando el testigo de baja tension de la bateria parpadea,
significa que la tensién producida por el vehiculo es inferior al
valor estandar. Si el testigo se ilumina durante un tiempo
prolongado significa que hay una anomalia. Contacte con su
Vendedor Autorizado Zontes para su comprobacion. Después
de la comprobacion, si la bateria esta descargada, carguela y
compruebe que vuelve a la normalidad. Si la bateria esta
dafiada, se debe cambiar la bateria por una nueva.

A ADVERTENCIA

Si la tensién es superior a 16 V, debe parar inmediatamente el
vehiculo y contactar inmediatamente con su Vendedor Autorizado
Zontes para su comprobacion.

4. Testigo de fallo en el sistema de inyeccion

Cuando el vehiculo esta activado para arrancar, es normal que
el testigo amarillo de fallo en el sistema de inyeccién esté
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encendido. Cuando lo arranque, el testigo deberia apagarse. Si
el testigo de fallo en el sistema de inyeccion permanece
encendido con el motor en marcha o no se consigue poner en
marcha, indica que hay un problema en el sistema de inyeccion
de combustible.

A ADVERTENCIA

Cuando el testigo de fallo en el sistema de inyeccion de
combustible muestre un error, puede averiar el sistema de inyeccion de
combustible si sigue conduciendo la motocicleta. Péngase en contacto
con su Vendedor Autorizado Zontes para verificar el sistema de
inyeccién de combustible.

5. Reloj Horario
Muestra la hora y minutos en formato 12 horas.

/A ATENCION

Si se retira la bateria o la bateria se agota, el reloj mostrara "00:00".

6. Testigo sistema antibloqueo de frenos ABS
Indica la situacion de funcionamiento del ABS.
7. Testigo de presion de los neumaticos

Este testigo parpadeara cuando la presion o temperatura de
algun neumatico no es la normal. Pare y compruebe el estado
de los neumaticos.

8. Testigo de mantenimiento

Se ilumina cuando el sistema de inyeccion detecta que el
vehiculo debe ser llevado a realizar el mantenimiento, bien
cuando se recorren los 1.000 primeros kildmetros o cada 5.000
km. El testigo se apagara con una pulsacion larga del botén
SET. 200 km antes de que avise del mantenimiento, el testigo
parpadeara durante 5 segundos cuando se active el vehiculo
para avisar de la proximidad del mantenimiento.

/A ATENCION

Cuando se ilumina este testigo, significa que la motocicleta ha
recorrido una cierta distancia y, por lo tanto, es necesario cambiar el
aceite motor para mantener el motor. De lo contrario, si rueda la
motocicleta sin realizar el mantenimiento, y el motor y el sistema de
transmision podrian dafarse.
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Testigo Bluetooth

Este testigo se iluminara cuando un teléfono movil esté
conectado al Bluetooth y se apagara cuando se desconecte.

Testigo del intermitente derecho

Cuando el conmutador de intermitentes se mueve a la derecha,
el testigo del intermitente derecho parpadeara.

Indicador de marga engranada

La pantalla del panel de instrumentos mostrara la velocidad
engranada o punto muerto en laforma 1, N, 2, 3,4, 5y 6.

Cuentavueltas

Muestra graficamente el régimen del motor indicando las
revoluciones por minuto en el ciglenal.

Nivel de temperatura del refrigerante

Tras activarse el sistema de inyeccion se mostrara el nivel de
temperatura del refrigerante. Si solo se ilumina el primer
segmento significa que la temperatura del refrigerante es
inferior o igual a 60°C, cuando se iluminan los dos primeros
segmentos la temperatura sube a 67-70°C, tres 71-80°C,
cuatro 81-90°C, cinco 91-100°C, seis 101-110°C, siete
111-120°C y los ocho iluminados la temperatura es superior a
121°C. Cuando la temperatura del refrigerante alcance los 110°
C empezara a parpadear. Esto significa que el refrigerante esta
demasiado caliente o que el nivel del vaso de expansion esta
muy bajo.

Cuentakilometros parcial (TRIP)

En el modo TRIP se contabilizan los kildmetros recorridos
desde que se reinicia a voluntad del usuario. Haga una
pulsacion larga en el botdon MOD para reiniciar el
cuentakildbmetros parcial. La lectura maxima que puede
registrar es 999.9.

Modo E/S

Indica el modo de conduccion elegido: “E” (Economic) para
ahorrar combustible y “S” (Sport) para conduccion
deportiva)(Segun version)

Cuentakilometros total (ODO)

El cuentakilbmetros total ODO registra el kilometraje total
recorrido desde el comienzo hasta ahora, no se puede reiniciar;
la lectura maxima registrada es de 999999.

Nivel de gasolina

El nivel de combustible muestra el contenido de gasolina que
queda en el depésito de combustible. Hay ocho segmentos que
representan el nivel, el octavo 8 significa nivel completamente
lleno. Conforme se va consumiendo el consumo de gasolina



van apagandose los segmentos. Cuando el ultimo segmento
parpadea, debe llenar el depdsito de gasolina lo antes posible.

/A ATENCION

Cuando la motocicleta esta apoyada en su caballete lateral, el nivel
de gasolina no indica correctamente el contenido real del depdsito.
Ponga la moto en vertical y active la motocicleta con el botdn rojo sin
necesidad de arrancar el motor. Asi el nivel de gasolina le indicard un
contenido real de la gasolina que queda en el depésito.

18. Informacion de conduccion

En esta zona, el panel de instrumentos muestra el consumo,
velocidad media, distancia recorrida, consumo medio cuando
el vehiculo esta parado y consumo instantaneo cuando inicia la
marcha. Puede cambiar entre las diferentes informaciones
pulsando el boton MOD.

19. Velocimetro

El velocimetro muestra la velocidad de crucero en km/h (o
millas).
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Ajustes del panel de instrumentos

MENU ) BACKLIGHT

Figura 1 Figura 2

El Menu Principal se muestra en la Figura 1

Funcionamiento del menu: Haga una pulsacion breve en el boton
SET del interfaz principal para entrar en el menu principal. Haga una
pulsacion larga en el botéon SET en cualquier momento para volver al
interfaz principal, o la pantalla puede volver automaticamente al menu
principal si no hay ningun manejo en 8 segundos. Haga una pulsacion
breve en el botén MOD vy el cursor se movera hacia abajo. Haga una
pulsacion breve en el boton SET para entrar en el menu secundario o
para elegir opciones.

1. Estilo del Interfaz

Si elige el ® Estilo de Interfaz podra optar entre cuatro
visualizaciones diferentes: Racing (Carreras), Leisure (Ocio), Street
(Ciudad) y Simplicity (Sencillo).

Haga una pulsacion breve en el botén MOD para mover el cursor y
seleccionar la opcién, haga una breve pulsacién en el botén SET para
confirmar la opcién, luego volvera automaticamente al nivel anterior.

2. Ajuste del reloj horario

Las horas y minutos se presentan en digitos individuales. Cuando
entre en el @ ajuste del reloj, el reloj comenzara a parpadear. Haga una
breve pulsacién en el boton MOD para aumentar la hora (en bucle 0-12);
haga una breve pulsacion en el botéon SET para confirmar el ajuste del
reloj y los minutos comenzaran a parpadear, haga una breve pulsacion
en el botén MOD para aumentar los minutos (en bucle 0-60); luego haga
una breve pulsacion en el botén SET para completar el ajuste de la
hora.
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Figura 3 Figura 4

3. Ajuste del brillo de la retroiluminaciéon
La Figura 2 muestra el @ Ajuste del brillo de la retroiluminacion

Haga una breve pulsacién en el botdon MOD para variar
ciclicamente el brillo de la retroiluminacion de la pantalla (auto, 1, 2, 3, 4
y 5) y luego haga una breve pulsacién en el botén SET para confirmar la
seleccion.

Auto: Cuando el faro esta iluminado, la retroiluminacion es la mas
oscura para no deslumbrar al piloto. Cuando el faro esta apagado, la
retroiluminacién es la mas brillante; las dos intensidades se pueden
conmutar automaticamente.

4. Ajuste de las unidades de medida

Haga una breve pulsacion en el boton SET para cambiar
alternativamente las @ unidades mostradas, pudiéndose cambiar las
unidades de la velocidad entre mph y km/h. Del mismo modo, las
unidades de distancia cambian de millas a km.

5. Ajuste del idioma

Haga una breve pulsacién en el boton SET para ® cambiar de
idioma entre Chino simplificado e Inglés.

6. Conexion Bluetooth

Haga una breve pulsaciéon en el boton SET para activar o
desactivar la ® conexioén Bluetooth.

7. Informacion de anomalias

La Figura 3 muestra la @ Informacién de anomalias. Muestra el
coédigo de fallo actual, codigos de fallos histéricos y nimero de la
version de software.

8. Funcion de monitorizacién de la presion de los neumaticos

La temperatura y presién de los neumaticos se pueden visualizar
en el interfaz principal haciendo una pulsacion breve en el boton MOD
para cambiar entre la informacién de conduccién y el menu principal del
ajuste de la presion de los neumaticos (Figura 4).

Hay tres unidades de presion, PSI, KPa y Bar. Haga una pulsacién
breve en el botdn SET para cambiar y pulse brevemente el botén MOD
para confirmar la seleccion y pasar al siguiente campo.
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Funcién presién de los neumaticos
1. Alarma de la presién y temperatura de los neumaticos

Cuando el cuadro de instrumentos recibe informacion del sensor
de que se ha superado el valor limite, el interfaz del cuadro de
instrumentos muestra el texto de la alarma de temperatura y presion del
neumatico correspondiente y parpadea el testigo de presion de los
neumaticos.

2. Bateria baja

Cuando el sensor de presiéon de los neumaticos detecta que la
tension de su bateria es inferior a 2,6 V, la pantalla del cuadro de
instrumentos advierte que la bateria estd baja; la alarma no
desaparecera hasta que no se cambie la bateria del sensor.

3. Fuga de aire

Cuando el sensor detecta una rapida descompresion del neumatico,
indicara una alarma de fuga de aire y el testigo de la presion del
neumatico parpadeara.

4. Sensor desvinculado

Cuando la instrumentacién no detecta la sefial del sensor que tiene
vinculado aparecera en la pantalla “Not Learned” (sensor desvinculado
y el testigo de la presién del neumatico parpadeara.

5. Sensor perdido

Cuando no se recibe la senal del sensor, la pantalla indicara que se
ha perdido el sensor y el testigo de la presién del neumatico parpadeara.
La alarma desaparecera cuando la instrumentacién reciba datos
validos.

6. Fallo del sensor

Cuando se recibe una informacién anémala del sensor, la pantalla
indica un fallo del sistema y el testigo de la presion del neumatico
parpadeara. En este caso se debe cambiar el sensor, de lo contrario no
se puede mostrar normalmente la informacién de la presion.

7. Fallo del sistema

Cuando falla el chip que recibe la sefal en la instrumentacion, la
pantalla muestra un fallo del sistema y el testigo de la presion del
neumatico parpadeara. En este caso se debe cambiar el cuadro de
instrumentos, de lo contrario no se puede mostrar normalmente la
informacion de la presion.
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8. Proceso de vinculacion

Ruede la motocicleta a mas de 30 km/h, luego parela y realice el
siguiente proceso en menos de 15 minutos (siga las instrucciones que
se indican en la pantalla TFT):

8.1.Configure primero la instrumentacion en modo aprendizaje:
active el vehiculo = entre en el menu - interfaz de ajuste de la
presion del neumatico > utilice el botén del cuadro de
instrumentos para configurar la rueda delantera (front) o
trasera (rear) en aprendizaje “learning...” y espere a que el
sensor de presion del neumatico aprenda la informacién.

8.2. Continue inflando o desinflando el correspondiente neumatico
(delantero o trasero) hasta que se muestre el mensaje
“Success” (éxito).

8.3.Cuando la instrumentacion reciba la sefal de vinculaciéon del
sensor de presion después de que se muestre el mensaje
“Success”. En este momento, la instrumentacion puede recibir
la informacién de temperatura y presiéon del sensor.

Si no se consigue el aprendizaje, necesita repetir las
operaciones anteriores y aumentar el tiempo de
inflado/desinflado.
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Instrucciones de la operacidon de interconexién
con el moévil

1. En la pantalla principal, pulse SET para entrar en el menu
secundario, selecciones “Easy Connected” para entrar en la pantalla
Wireless y escanee el codigo QR de la esquina superior derecha de
la pantalla para descargar “Carbit Ride”.

Carbit Ride

2. Una vez instalada la aplicacién se puede abrir para escanear el
codigo QR y poder enlazar el dispositivo. (Dependiendo si es I0S o
Android) Con el botéon SET y MOD seleccione su Sistema

Operativo.

LK1

Please open Carbit Ride to scan GR code in the upper left corner

connect Android
UUID: N12234304a07c576

Please access the mobile phone

C
O.D wawwmﬁm £ II-—-L:IE D
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3. Una vez seleccionado el Sistema Operativo tendremos que abrir el
escaner dentro de la APP para leer el codigo QR (Esquina superior
derecha).

U

L] ‘5,'{‘ Desconectado Reconectado

4. El dispositivo escaneara el coédigo QR y entonces aparecera la
opcion de conectar, se realizara un proceso automatico en el que
solo hay que dar permiso a la APP para conectar.

°‘

Conectando

Evite los fallos de alimentacién durante la conexion
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5. Una vezrealizada la conexién proceda a compartir pantalla
(Proyeccién del espejo) para poder mostrar en el cuadro de
instrumentos lo que aparezca en el teléfono mévil (Google Maps o

similar)

— =
= =

My application

Navegacian

Musica

Teléfono

Proyeccion del
espejo

Afadir
aplicacion

© 06 6 ® O
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Mandos del manillar

1.

N

g

>

N

Maneta de embrague

Accione esta maneta cuando arranque el motor o cuando
quiera desconectar el embrague de la transmision.

Gatillo de rafagas

En marcha, accione este gatillo para advertir a los conductores
que vienen de frente.

Conmutador de cambio de luces

Funcionamiento de las luces largas: Cuando el conmutador se
cambia a la posicion “ 7, se ilumina en el faro el haz de luces
cortas o de cruce. Cuando se cambia el conmutador de luces a
la posiciéon “ " se ilumina en el faro el haz de luces largas o de
carretera.

Interruptor de intermitentes de emergencia

Presione este interruptor y los cuatro intermitentes parpadean
simultaneamente advirtiendo a los vehiculos cercanos que hay
una situacion peligrosa.

Conmutador regulacion altura parabrisas
Sube o baja la altura del parabrisas.

Botén del claxon

Pulsando este botdn, sonara el claxon.
Conmutador de intermitentes

Cuando mueva el conmutador a la izquierda, los dos
intermitentes del lado izquierdo de la motocicleta parpadearan.
Cuando mueva el conmutador a la derecha, los dos
intermitentes del lado derecho de la motocicleta parpadearan.
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A

ADVERTENCIA

Siempre que desee cambiar de carril o girar, se debe indicar con
los intermitentes. Cuando haya acabado la maniobra de cambio de carril
0 giro, los intermitentes deben apagarse presionando en el centro del
conmutador.

8.

10.

1.

Botén SET

Sirve para entrar en el menu principal y para confirmar la
opcion seleccionada.

Boton MOD

Sirve para seleccionar la siguiente opcion (mueve el cursor a la
siguiente opcioén).
Botén de apertura del depésito

En el caso de que el tapén del depdsito de gasolina esté
cerrado, pulse el botén “ "y el tapdn del depdsito de gasolina
se abrird automaticamente.

Botén ECO/SPORT

Antes de arrancar el motor, pulse el botén ECO. La letra “E” del
panel de instrumentos se iluminara. Si se vuelve a pulsar el
botén ECO sobresaldra ligeramente, iluminandose en el panel
de instrumentos la letra “S”. “E” representa el modo econémico,
y “S” representa el modo deportivo o sport.(Segun version)

ATENCION

En cualquier momento puede cambiar entre los modos E y S.

12.

13.
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Interruptor cortacorrientes

Este interruptor esta incluido en el conjunto de conmutadores
del grupo de conmutadores derecho y tiene una superficie en

forma de ola. Sitle el interruptor en la posicion , Yy se
conectaran los circuitos pudiendo arrancar el motor.

Si coloca el interruptor en la posiciéon “ ”, los circuitos se
desconectaran y no podra arrancar el motor. En caso de
emergencia utilice este interruptor.

Maneta del freno delantero

Para frenar la rueda delantera, se debe accionar la maneta del
freno delantero. Debido a que se emplea un sistema hidraulico
para los frenos, no necesita aplicar demasiada fuerza para
accionar la maneta. Cuando accione la maneta del freno
delantero, la luz de freno se encendera automaticamente.




14. Acelerador

El pufio del acelerador se usa para controlar la velocidad del
motor. Girandolo hacia el piloto se acelera; y alejandolo del
piloto se desacelera.

15. Arranque eléctrico
Pulse este boton para arrancar el motor, el cambio debe estar
en punto muerto, con el interruptor cortacorrientes en la

posicion “ ", y con la maneta del embrague accionada por
seguridad.

A ADVERTENCIA

Cuando arranque el motor, no pulse mas de cinco segundos
seguidos el botéon de arranque. Esto se debe a que si abusa del
arranque puede provocar un calentamiento anormal en el circuito. Si
aun no puede arrancarlo en ese tiempo, debe detenerse y verificar el
sistema de suministro de combustible y volver a intentarlo. (Consulte el
apartado “Resolucién de problemas”).

16. Interruptor de luces

Posicion “ ”: se iluminaran a la vez la luz del faro delantero,
posicion delantera, posicién trasera (piloto trasero) y la
iluminacion de la placa de la matricula.

Posicion: “@” sélo se iluminaran a la vez la luz de posicién
delantera, posicién trasera y la iluminacién de la placa de la
matricula.

17. Botén rojo de activacién

Cuando la moto esté en modo hibernacién, pulse el botdn
“START” para despertar el sistema. Tras detectar la sefal de
respuesta de la llave PKE y que el manillar esta desbloqueado,
el vehiculo se pondra en marcha. Con una pulsacion larga del
boton “START”, el sistema volvera de nuevo al estado de
hibernacion, y el vehiculo se desconectara.

18. Boton de apertura del asiento

Si el asiento esta cerrado, puede abrir el asiento pulsando este
boton.

/A ATENCION

Si el asiento no esta montado en su posicién, el asiento se
deslizara y el conductor perdera el control de la motocicleta. Asegurese
de montar el asiento con el cierre de seguridad.
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Depésito de gasolina

VT
( g/_l

El depdsito de gasolina se encuentra delante del asiento. Para
repostar gasolina debera abrir la tapa de acceso al tapon. Asegurese de
que el motor esté parado, y pulse el boton de apertura de la tapa del
depdsito de gasolina (1), la tapa (2) se abrira automaticamente, gire el
tapon (3) del depésito de gasolina en sentido antihorario. Para cerrar el
deposito, siga el orden opuesto al descrito.

/A PELIGRO

No llene demasiado de gasolina, para evitar su desbordamiento por
el calentamiento del motor. El nivel de gasolina no debe superar la parte
inferior de la boca de llenado del depédsito, o el combustible se
desbordara por expansion del calor y, danara las piezas de la
motocicleta.

Pare el motor al repostar, asegurese de que el interruptor
cortacorrientes esté apagado. No lo acerque a llamas ni chispas.

No introduzca la manguera de llenado de gasolina mas alla del
estrechamiento de la boca de llenado, para no dafar el sensor de
combustible.

Cuando reposte gasolina, debe tomar algunas medidas de
prevencion, de lo contrario puede provocar fuegos o el vapor de
combustible se le introducira en los ojos. Reposte gasolina al aire libre.
Asegurese de que el motor esté parado para evitar derrames de
gasolina. No fume, asegurese de que no haya cerca fuentes de calor o
fuego. Evite el vapor de la gasolina en los ojos. Cuando reposte,
mantenga alejados a los nifios y las mascotas.

A ATENCION

No use agua a alta presion para lavar la zona de la tapa del
depdsito de gasolina. Evite que entre el agua en el depdsito de gasolina.
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Palanca de cambio

La motocicleta cuenta con un cambio
&' de seis velocidades, su funcionamiento es el
siguiente. Seleccione la velocidad deseada
moviendo hacia arriba o abajo la palanca de
cambios (1); la palanca de cambios se
recuperara a su posicion original, para un
cambio posterior. Subiendo una pendiente,
reduzca una velocidad o aumente las
revoluciones del motor; en llano, aumente
una velocidad y reduzca el régimen del
motor. Con ello, se evitara dafar los
componentes del sistema de transmisién y
el desgaste innecesario de los neumaticos.

A ATENCION

Cuando el cambio esté en punto muerto se iluminard el testigo del
punto muerto. Suelte lentamente la maneta del embrague, para
confirmar si realmente esta en punto muerto.

Pedal de freno trasero

Presione el pedal del freno trasero, la
rueda trasera frenara y se iluminara la luz de
freno a la vez.

Precarga de muelle del amortiguador

El muelle del amortiguador trasero se
ajusta segun las necesidades de
conduccion, la carga y el estado de la
carretera. Para ello solo necesita detener la
motocicleta con el caballete lateral. Ajuste la
precarga del muelle a la posicion deseada.
La rigidez disminuira cuando lo ajustemos
hacia abajo y aumentara cuando la
ajustemos hacia arriba.
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Asiento

Pulse el boton de apertura del asiento y se podra retirar el asiento.
Cuando coloque el asiento, inserte el asiento por su parte delantera, y
presione el asiento hacia abajo. Cuando escuche un 'click’, significa que
el asiento esta cerrado.

Caballete lateral

Cuando use el caballete lateral, al
desplegarlo se cortara el encendido del
motor a no ser que mantenga accionada la
maneta del embrague con el cambio en
punto muerto.
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Consejos para la gasolina, aceite motor y

refrigerante

Gasolina: Debe usar gasolina E5 sin plomo RON/ROZ min.92.
Sugerimos que use gasolina sin plomo de 95 o mas octanos. La
gasolina sin plomo aumenta la vida util del piston, bujia y
silenciador.

Aceite motor: Use aceite motor de cuatro tiempos de calidad SN o
superior para prolongar la vida util del motor. Elija el nivel APl SN o
un nivel superior de aceite para motor de cuatro tiempos de
motocicletas. Esta a la venta en todas las tiendas y talleres de
motocicletas. La viscosidad recomendada es SAE 10W-40 6
10W-50.

A ADVERTENCIA

La gasolina con plomo y los combustibles y aceite motor de baja
calidad pueden dafiar los componentes del motor y acortar la vida util
del catalizador, bujias y silenciador. Los aceites sucios pueden bloquear
los conductos del aceite, lo que da como resultado un funcionamiento
anémalo del motor, no use ese tipo de aceites.

A ADVERTENCIA

Trate adecuadamente el aceite motor usado, no contamine el
medioambiente. Sugerimos que entregue en un punto limpio el aceite
desechado dentro un recipiente sellado. No lo tire al cubo de basura o
directamente al suelo.

Refrigerante: El refrigerante utilizado es el adecuado para radiadores
de aluminio. El refrigerante es una mezcla de anticongelante y
agua destilada. Se debe elegir el refrigerante adecuado si la
temperatura exterior es mas alta que el punto de congelacion del
liguido empleado en el sistema de refrigeracion. Cuando agregue
refrigerante, use etilén glicol como base.

A PELIGRO

Es malo para la salud tragar o absorber refrigerante. Por lo tanto,
cuando lo use, ni lo trague ni lo beba. Después de cada trabajo, limpie
sus manos, cara o cualquier parte de la piel que haya estado en
contacto con el refrigerante. Si se lo traga por error, vaya al hospital de
inmediato. Si lo absorbe por error, respire mas aire fresco. Si el
refrigerante entra en contacto con sus ojos por error, lave sus 0jos con
agua abundante. Ademas, mantenga el refrigerante lejos de los nifios y
mascotas.
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A ADVERTENCIA

El refrigerante que salpique posiblemente dafie la superficie de la
motocicleta. Tenga cuidado cuando vuelva a llenar el liquido de
refrigeracion. Si se derrama, limpielo de inmediato.

Agua destilada para el refrigerante: Si necesita afadir agua, use agua
destilada. Si usa otros tipos de agua, probablemente danara el
sistema de refrigeracion.

Anti-Congelante: El refrigerante y el anticongelante pueden evitar el
agarrotamiento y lubrican la bomba de agua. Por lo tanto, si la
temperatura exterior es mas alta que el punto de congelacion del
refrigerante, se puede usar.

/A ATENCION

Por favor, consulte las instrucciones del producto refrigerante
cuando lo use.

Cuando anada anticongelante, asegurese que el motor esta frio.
No abra el tapon con el motor caliente ya que podria ser peligroso.

Después de llenar el vaso de expansion de anticongelante, no
cierre el tapon y arranque el motor a ralenti durante un tiempo. Mientras,
se descarga el aire del manguito de entrada. Después de descargarse
el aire, afiada mas anticongelante. Una vez que no haya aire puede
cerrar el tapon del vaso de expansion.

Compruebe que el nivel esta entre las marcas “L” y “H”.

Volumen de refrigerante (volumen total): 1.340 ml.

A ATENCION

Elija el refrigerante adecuado de acuerdo con la temperatura
minima de la zona de conduccion.

Vaso de expansion
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Rodaje

Un rodaje correcto puede prolongar la vida util de la motocicleta, y
también puede ofrecer el mejor rendimiento de la motocicleta nueva. A
continuacion, se muestra una tabla con los regimenes maximos del
motor para hacer un rodaje correcto.

Primeros 500 kilometros Menos de 5.500 rpm
Hasta 1.500 kilometros Menos de 8.250 rpm
Mas de 1.500 kildbmetros Menos de 10.000 rpm

Velocidad y régimen maximo del motor

Se debe cambiar de velocidad a menudo en el periodo de rodaje.
Durante el rodaje es recomendable la apertura progresiva del
acelerador.

Para proteger los componentes del motor, el régimen limite es de
10.000 rpm. Cuando el motor alcance este limite, la velocidad fluctuara
entorno a un limite de velocidad. Esto es normal.

Rodaje de neumaticos

Al igual que el rodaje del motor, la adaptacion de los neumaticos
nuevos debe ser adecuada para garantizar el mejor rendimiento. El
rodaje de unos neumaticos nuevos es de 150 km, debemos aumentar
gradualmente el angulo de inclinaciéon para desgastar la capa superficial
de los neumaticos y lograr su mejor rendimiento. En esos 150 km de
uso con neumaticos nuevos, debemos evitar aceleraciones y giros
bruscos y frenadas de emergencia

A PELIGRO

Si un neumatico no esta bien adaptado puede causar derrapes o
pérdida de control. Después de un cambio de neumaticos, tenga
cuidado en la conduccion. Segun lo explicado en este apartado, durante
los primeros 150 km de rodaje de un neumatico nuevo, se debe evitar
aceleraciones y giros bruscos y frenadas de emergencia.

Evitar el funcionamiento a una velocidad baja y

constante

Si rueda a un régimen fijo (con carga ligera) y marchas cortas, hara
que las piezas se desgasten rapidamente y se adapten mal entre ellas.
Siempre que no supere la apertura recomendada del acelerador (es
decir, no mas de 3/4 del recorrido maximo del acelerador), puede rodar
el motor acelerando a diferentes regimenes. Sin embargo, durante los
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primeros 500 km, no debe superan mas de las tres cuartas partes de la
apertura del acelerador.

Deje que el aceite motor circule

No importa que el motor se encuentre caliente o frio, antes de
comenzar, debe dejar que el motor tenga un tiempo de funcionamiento
en vacio para que el aceite fluya por todo el circuito de engrase.

Primera revision

La revision de mantenimiento de los primeros 1.000 kilémetros es
muy importante. Durante este periodo, todas las partes del motor deben
tener un buen rodaje. En esta primera revision de mantenimiento se
deben poner todas las piezas a reajustar, apretar todas las uniones,
cambiar las piezas contaminadas por el polvo abrasivo, asi como el
aceite motor. Haga una primera profunda revisién a los 1.000 kildémetros,
le garantizara a su motocicleta el mejor rendimiento y prolongara su vida
util.

A ADVERTENCIA

Siga las recomendaciones citadas en el apartado comprobaciones
y mantenimiento para los primeros 1.000 kilbmetros. Lea detenidamente
los contenidos de peligro y advertencia de este apartado.

Comprobaciones previas

Si su vehiculo no ha sido comprobado antes de su utilizacién, y no
recibe un mantenimiento adecuado, aumentara el riesgo de accidentes
y el riesgo de dafios mecanicos. Revise siempre la motocicleta antes del
uso diario, asegurese de que se encuentre segura para funcionar.
Consulte en este manual de instrucciones, los capitulos de
comprobaciones y mantenimiento.

Si la motocicleta usa neumaticos inadecuados, si no funciona
correctamente, o si la presion de los neumaticos no es correcta, perdera
el control de la motocicleta. Emplee neumaticos con las dimensiones y
caracteristicas recomendados en este manual. Siempre de acuerdo con
los requisitos de la seccion de comprobaciones y mantenimiento para
mantener la presion adecuada de los neumaticos.

Mantenga la presién recomendada de los neumaticos.
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Elementos a comprobar

Puntos clave de la comprobacién

Sistema de direccion

Haga girar la direccion. No se atasca
en su recorrido. No hay holguras

Acelerador

Juego de acelerador correcto,
funcionamiento suave, el acelerador
vuelve solo a su origen

Embrague

Juego libre correcto y
funcionamiento suave

Frenos

Funcionamiento normal en la maneta
y pedal, liquido de frenos por encima
del nivel minimo, no se sienten los
mandos esponjosos, no hay fugas de
liquido de frenos, pastillas de freno
sin llegar al limite de desgaste

Amortiguadores

Funcionamiento y recuperacién
suave

Gasolina

Suficiente nivel de gasolina para
cubrir la distancia prevista

Cadena de transmision

Sin desgaste, cadena limpia vy
engrasada, tension correcta

Neumaticos

Presion correcta, profundidad de
huella correcta, sin desgastes

Aceite motor

Nivel de aceite motor correcto

Sistema de refrigeracion

No hay fugas de refrigerante

Alumbrado

Funcionan en todos los puntos de luz
de la motocicleta

Intermitentes

Funcionan correctamente

Claxon

Funciona correctamente

Pulsadores de luz de freno

Funcionan correctamente

Interruptor cortacorrientes

Funciona correctamente

Interruptor corte de encendido

del caballete lateral

Funciona correctamente

No ignore la importancia de estas pruebas. Realice todas las
comprobaciones antes de ponerse en marcha y repare lo que fuera

necesario.
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A PELIGRO

Cuando realice la comprobacién, lo mas peligroso es comprobar el
estado de funcionamiento del motor. Tenga cuidado si introduce su
mano o ropa en partes moviles de la motocicleta, le causara un grave
dafo. Ademas de comprobar el interruptor cortacorrientes del
encendido del motor para hacer funcionar el motor, pare el motor
cuando realice otras comprobaciones.

Consejos de conduccion

A PELIGRO

Si va a conducir la motocicleta por primera vez, le sugerimos que
practique en un recinto cerrado al trafico, hasta que se familiarice con el
control de la motocicleta.

Conducir con una sola mano es muy peligroso, se debe conducir
con ambas manos firmemente agarradas al manillar y con ambos pies
en las estriberas.

Al girar, aminore hasta una velocidad segura.

Si la superficie de la carretera es humeda vy lisa, la friccion de los
neumaticos sera minima, y la capacidad de frenado también, por lo que
debe reducir la velocidad y prestar la maxima atencién.

El viento lateral suele ser frecuente en tuneles, valles o detras de
vehiculos grandes cuando se les adelanta. Debe estar atento y reducir
la velocidad.

Cumpla las reglas de trafico y los limites de velocidad

Arranque del motor

Cuando active el sistema sin llave, todos los sistemas de la
motocicleta se conectaran automaticamente. Compruebe si el
interruptor cortacorrientes del motor esta en la posicion “ ” En el
momento en el que su motocicleta esté en punto muerto, el testigo de
punto muerto se iluminara en el panel de instrumentos.
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A ADVERTENCIA

Esta motocicleta estd equipada con un corte del circuito de
encendido y un botén de arranque. Solo bajo las siguientes condiciones
arrancara el motor:

1. El cambio estd en punto muerto, acciona la maneta del
embrague, o

2. El cambio no esta en punto muerto, el caballete lateral esta
recogido y acciona la maneta del embrague.

Cuando el sensor de inclinacion ha detectado un vuelco, cortara el
suministro eléctrico y el de gasolina y no permitira que funcione el
motor, iluminandose el testigo de fallo en la inyeccion. Una vez que la
motocicleta esté lista para arrancar de nuevo, tendra que desactivarla
con el botén rojo de activacidon/desactivacion, y después de esperar 1
minuto, volver a activarla y poner en marcha el motor.

Cuando el motor esté frio:

1. Recoja el caballete lateral.

2. Deje cerrado el pufio de acelerador (posicion de ralenti).
3. Ponga en marcha el motor con el botén de arranque.

Cuando el motor esté frio y sea dificil de arrancar:
1. Recoja el caballete lateral.

2. Abra el acelerador 1/8 de su recorrido y, al mismo tiempo,
pulsar el boton de arranque con el simbolo “ .

3. Después de arrancar el motor, mantenga el motor girando para
su precalentamiento completo.

4. Si después de varios intentos el motor no arranca, puede ser
que el cilindro esté ahogado. Para limpiar el cilindro, abra a
tope el acelerador y pulse durante 3 segundos el boton de
arranque.

. ADVERTENCIA

/A

Cuanto mas frio sea el clima, mas tiempo necesita el motor para
precalentarse. El precalentamiento completo reduce el desgaste del
motor.

Cuando el motor esté caliente
1. Recoja el caballete lateral.
2. Deje cerrado el pufio de acelerador (posicion de ralenti).
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3. Arranque el motor pulsando el botén de arranque con el
simbolo “ ”. Después de que el motor arranque, deje que el
motor siga en marcha para su completo precalentamiento.

Cuando el motor esté caliente y sea dificil de arrancar
1. Recoja el caballete lateral.

2. Abra el acelerador 1/8 de su recorrido y, al mismo tiempo,
pulse el botén de arranque con el simbolo “ ”.

3. Sidespués de varios intentos siga siendo dificil de arrancar, lo
mas probable es que el cilindro esté ahogado. En ese caso,
debe limpiar el cilindro con este proceso: abra el acelerador por
completo y pulse el botén de arranque durante 3 segundos.

A PELIGRO

Cuando arranque con el cambio en punto muerto y el acelerador
cerrado, tenga por costumbre accionar la maneta de embrague antes de
arrancar. De este modo evitara el error de que la moto avance
inmediatamente cuando arranque.

Cuando arranque la motocicleta, debe accionar la maneta de
embrague o poner el cambio en punto muerto, de lo contrario no podra
arrancar. No olvide recoger el caballete lateral al mismo tiempo.

Cuando el sensor de inclinacion ha detectado un vuelco, cortara el
suministro eléctrico y el de gasolina y no permitira que funcione el
motor, iluminandose el testigo de fallo en la inyeccién. Una vez que la
motocicleta esté lista para arrancar de nuevo, tendra que desactivarla
pulsando el botén rojo de activacion/desactivacion, y después de
esperar 1 minuto, volver a activarla y poner en marcha el motor.

Conduccion

Recoja el caballete lateral, accione la maneta del embrague,
espere un momento, presione la palanca de cambio para introducir la
primera marcha, acelere y libere lentamente la maneta del embrague
suavemente, la motocicleta comenzara a moverse.

Si quiere llegar a la siguiente marcha mas alta, acelere primero y
luego cierre el acelerador, accionando la maneta del embrague al
mismo tiempo, suba la palanca de cambio para engranar la segunda
marcha. Luego suelte suavemente la maneta del embrague y acelere.
Siguiendo este proceso de cambio gradual puede alcanzar la marcha
mas alta.

A PELIGRO

Cuando circule cuesta abajo, no apague el interruptor
cortacorrientes o el botén rojo de activacién/desactivacion. De lo
contrario, reducira la vida util del catalizador del silenciador.
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Uso del cambio

El sistema de cambio hace que el motor funcione sin problemas en
su rango de velocidades normales. La marcha adecuada se selecciona
para obtener el mejor rendimiento del motor. El piloto debe seleccionar
la marcha mas apropiada segun las condiciones de manejo, y nunca
utilizar marchas cortas en conduccién a alta velocidad. En cualquier
caso, no haga patinar el embrague para controlar la velocidad. Antes de
reducir a una marcha inferior, reduzca la velocidad o aumente el
régimen del motor. Antes de cambiar a una marcha superior, aumente la
velocidad o reduzca el régimen del motor.

Conduccién en pendientes

Al subir fuertes pendientes, las motocicletas tienden a disminuir su
potencia y decelerar. Debe reducir a una marcha inferior, permitiendo
que el motor funcione dentro la gama de revoluciones de su potencia
normal. Tendra que manejar rapidamente el cambio para evitar que la
motocicleta decelere demasiado.

Al ir cuesta abajo, podemos utilizar el motor para ayudar a frenar
reteniendo, siempre y cuando reduzca a una marcha mas baja. Si abusa
de los frenos con un uso continuo, se sobrecalentaran y reduciran la
capacidad de frenado.

A ADVERTENCIA

Cuando circule cuesta abajo, no apague el interruptor
cortacorrientes ni el boton rojo de activacion/desactivaciéon, para no
reducir la vida util del catalizador del silenciador.

Freno y aparcamiento
1. Cierre el acelerador a su posicion de reposo.

2. Frene usando la maneta del freno delantero y el pedal del freno
trasero al mismo tiempo.

3. Cuando la velocidad sea lo suficientemente baja, puede reducir
a una marcha inferior para bajar la velocidad.

4. Accione la maneta del embrague (para desembragar), cambie
a punto muerto y luego detenga la motocicleta por completo.
Después de cambiar a punto muerto, el testigo de punto
muerto se iluminara.

5. Si aparca la motocicleta con el caballete lateral en una
pendiente suave, debe introducir una marcha lo mas corta
posible para que la motocicleta no se mueva, evitando vuelcos
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por las maletas laterales. Sin embargo, cuando vuelva a usar la
motocicleta, debe cambiar de nuevo a punto muerto.

6. Ponga el interruptor cortacorrientes en la posicién de apagado
a la derecha del manillar y el motor se parara.

7. Gire el manillar a tope a la izquierda, pulse el boton “@” durante
2-3 segundos, y el manillar se bloqueara y se apagaran por
completo todos los circuitos eléctricos de la motocicleta.

8. Mueva el manillar para asegurarse de que el manillar quede
bloqueado.

v PELIGRO

/A

Las velocidades altas haran que la distancia de frenado sea mas
larga. Asegurese de que el vehiculo delantero tenga la distancia
adecuada con respecto a la suya para frenar adecuadamente la
motocicleta. De lo contrario, puede provocar un choque.

Si usa solo el freno delantero o trasero puede resultar muy
peligroso, en estas condiciones se provocara un derrapaje y pérdida de
control. Si el firme estd mojado y va a girar, use el sistema de frenos con
cuidado. Con superficies irregulares o en carreteras lisas, puede hacer
que la motocicleta se descontrole si realiza frenadas bruscas.

Si frena bruscamente por emergencia cuando la motocicleta esta
girando puede provocar una pérdida de control. En este caso, es mejor
frenar antes de entrar en la curva para reducir la velocidad.

Cuando el motor esta en funcionamiento o si se acaba de parar, la
temperatura del silenciador es elevada. No lo toque para evitar
quemaduras.

Si usa solo el freno trasero para frenar hara que el sistema de
frenos se desgaste rapidamente, haciendo que la distancia de frenado
sea mas larga.

A ADVERTENCIA

Si usa otro bloqueo antirrobo, como antirrobos de arco, de disco, o
por cadena articulada; debe retirar primero el antirrobo antes de
conducir.

Comprobaciones y mantenimiento

La siguiente tabla resume las comprobaciones a realizar para cada
mantenimiento periédico que se debe hacer en meses o distancia
recorrida, dependiendo de cual ocurra primero. Cada control se debe
llevar a cabo de acuerdo con la tarea de la tabla.

Si su motocicleta ha sido utilizada en condiciones adversas, es
decir, conducciéon frecuente con aceleraciones bruscas o utilizada en
zonas muy polvorientas, debe tener un mantenimiento especial para
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mantener la fiabilidad de la motocicleta. El personal del Vendedor
Autorizado Zontes puede asesorarle. Las suspensiones y el sistema de
direccién son piezas clave, requieren una preparacion, herramientas
especificas y un mantenimiento cuidadoso. Para estar seguro,
recomendamos que el trabajo sea hecho por personal de taller
cualificado.

A PELIGRO

La primera revision de los 1.000 km es fundamental, ya que puede
hacer que su motocicleta sea fiable y ofrezca un rendimiento superior.

Cuando el motor esta funcionando y se ha parado, la temperatura
del silenciador es alta, por lo que no debe tocarlo para evitar
quemaduras.

El mantenimiento inadecuado o problemas aparecidos después del
mantenimiento pueden causar un accidente. Para mantener su
motocicleta en buen estado, solicite al personal de mantenimiento del
Vendedor Autorizado que se ocupe de las tareas marcadas con *.
Consulte este apartado, si tiene alguna experiencia de mantenimiento
mecanico puede mantener las tareas sin marcar; si no esta seguro de
cémo realizar con el trabajo, deje que el personal de su Vendedor
Autorizado Zontes complete el mantenimiento.

A ADVERTENCIA

Preste atencion al mantenimiento periédico para ver si se cumple
completamente con el aviso o no. La primera revision de los 1.000 km
se llevara a cabo de acuerdo con el método descrito en este apartado.
Los recuadros de "Peligro" y "Advertencia" de este apartado se debe
leer detenidamente. Si cambia piezas incorrectas puede provocar un
desgaste acelerado de la motocicleta y acortar su vida util. Cuando la
motocicleta requiera el cambio de componentes, solo puede usar
recambios originales.

Los desechos en el proceso de mantenimiento, como los productos
de Ilimpieza y el aceite motor residual, deben manipularse
adecuadamente para no dafiar el medio ambiente.
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Tabla de Mantenimiento periédico

Frecuencia |y, 1.000km | 5.000 km 10.000km | 15.000 km
Elemento Meses 3 meses 15 meses 30 meses 45 meses
Filtro del aire (Elemento) - Comprobar Cambiar Comprobar
Tornillo/tuerca silenciador Apretar - Apretar -
D103 Escape 018070 : : Comprobar :
Bujia - - Cambiar -
Aceite motor Cambiar Cambiar Cambiar Cambiar
Filtro del aceite motor Cambiar - Cambiar -
Juego libre del embrague Comprobar - Comprobar -
Cuerpo de mariposa Comprobar - Comprobar -
Juego libre del acelerador Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
Ralenti Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
Sistema control evaporacion
contaminantes/Aire secundario ) ) Comprobar .
Manguitos del radiador - Comprobar Comprobar Comprobar
Tubos de gasolina - Comprobar Comprobar Comprobar

Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
Cadena de transmision

Comprobar y limpiar cada 1.000 km
Frenos Comprobar Comprobar Comprobar Comprobar
Liquido de frenos y latiguillos - Comprobar Comprobar Comprobar
delantero/trasero Cambiar liquido de frenos cada 2 afios y latiguillos cada 4 afios
Neumaticos - Comprobar Comprobar Comprobar
Uniones roscadas Comprobar - Comprobar -
Horquilla - - Comprobar -
Amortiguador - - Comprobar -
Carroceria y fijacion motor Apretar Apretar Apretar Apretar
- Comprobar Comprobar Comprobar

Liquido refrigerante

Cambiar cada 3 afios o cada 30.000 km

La primera revision se realiza a los 1.000 km (6 3 meses) y después cada 5.000 km (6 15 meses).
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A ATENCION

Segun la tabla de mantenimiento periddico, si fuese necesario
realice ademas una limpieza, ajuste o cambio.
Si la motocicleta se utiliza en carreteras en mal estado y a plena

potencia durante un tiempo prolongado, debe aumentar la frecuencia de
las comprobaciones.

Dotacion de herramientas

La dotacion de herramientas
se encuentra en la caja bajo el
asiento.

Herramientas
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Instrucciones para el desmontaje del depésito

de gasolina

Pasos para retirar el depdsito de gasolina

48

1. Retire el asiento.

2. Retire las garras de la cubierta
exterior del depdsito y ambas cubiertas
laterales izquierda y derecha (1).

3. Luego retire las cubiertas laterales
izquierda (2) y derecha (3).

4. Retire los soportes del radiador (4) y
(5)-

5. Retire las molduras laterales
izquierda (6) y derecha (7).

9. Retire la parte posterior de las
cubiertas decorativas (6 y 7).

10. Retire los dos tornillos (8).

11. Retire el conector del cable
principal de apertura del asiento



12. Retire el conector de la bomba de
gasolina (10).

13. Retire el tubo de aspiracion de los
vapores de la gasolina (12)..

12. Retire el conjunto del depésito de
gasolina desplazandolo hacia atras.

Cuando retire el depésito de gasolina, saque primero el tubo de
gasolina. No levante el depdsito de gasolina forzandolo para evitar
dafar la salida de la bomba de gasolina.

Para el montaje, proceda en sentido inverso al del desmontaje.

A ADVERTENCIA

Compruebe que la posicién del depdsito de gasolina es la correcta.
Compruebe que la posicion de los tubos de conexion es la correcta.
Introduzca correctamente el tubo en la bomba de gasolina.

Al montar el tubo de gasolina, evite que entren objetos extrafios en
el tubo.
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Puntos de engrase

Para una conduccién segura, debe cuidar el engrase de diferentes
puntos de la motocicleta para mantener el funcionamiento suave y
prolongar su vida util. Después de utilizar la motocicleta en condiciones
adversas, o si se rueda bajo la lluvia o después de un lavado, debe
lubricar la motocicleta. Los puntos de engrase son los siguientes:

_/ |
X2 ®G@DD

D: Aceite de cadena G: Grasa

A ADVERTENCIA

La lubricacién puede danar los interruptores. No use grasa o aceite
para lubricar los interruptores.

@ Eje de la maneta de @ Eje del caballete lateral y ® Ejes de la palanca de

embrague gancho del muelle cambio y estribera

@ Cadena de transmision ® Eje de la maneta de freno ® Eje del pedal de freno y
estribera
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Bateria

La bateria se encuentra debajo del asiento del piloto. Conecte los
bornes positivo y negativo y monte el tirante de goma la primera vez.

Para desmontar la bateria:
a. Apague la motocicleta con el botdn rojo de activacién/
desactivacion “@”.

b. Retire el asiento.

c. Retire el tirante de goma.

d. Retire el borne negativo (-), aparte el capuchdén de proteccion
rojo y retire el borne positivo (+).

e. Suavemente saque la bateria. Cuando vaya a montar la bateria

monte primero el borne positivo (+) y luego el negativo (-).

A ADVERTENCIA

Cuando vuelva a montar la bateria, tenga en cuenta que debe
reiniciar algunos componentes del sistema de inyeccion. El proceso
sera: pulse el botdn rojo de activacion/desactivacion “@”, asi como en el
interruptor cortacorrientes en posicion ON. Después de 10 segundos,
apague el interruptor cortacorrientes. Después de 10 segundos, vuelva
a encender el interruptor cortacorrientes y repita el ciclo dos veces.

Cambio de bateria, tenga en cuenta lo siguiente: Cuando
cambie la bateria, debera confirmar que es de las mismas
caracteristicas y tipo que la original. Es importante que mantenga las
mismas caracteristicas porque, de lo contrario, podria afectar al
rendimiento y a la vida util de la motocicleta y es posible que se
produzca algun fallo en el circuito.

Si no utiliza la motocicleta durante un tiempo prolongado, retire la
bateria y carguela una vez cada 15 dias.
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A ADVERTENCIA

Se debe revisar periddicamente la bateria, si la tension es inferior a
12V, le sugerimos cargar la bateria.

La carga de la bateria acortara la vida util de la bateria.
sobrecargar la bateria.

Cargue la bateria con un cargador especifico. La tensién de carga
no debe ser mayor de 15V.

Trate adecuadamente una bateria acabada, no dafie el medio
ambiente.

Le sugerimos que recicle la bateria acabada en un punto limpio.
No la tire al cubo de basura ni directamente al suelo.

Si la tension de la bateria es superior a 12,3 V, la pantalla TFT
aparecera en negro cuando active la motocicleta y necesitara
cortocircuitar el relé de arranque si persiste el problema.

Si la situacién es la misma, no active la motocicleta durante un
tiempo (al menos 3 segundos). Si persiste, dirijase a un Vendedor
Autorizado Zontes para su comprobacion.

Si el vehiculo no arranca normalmente, existe el riesgo de quemar
la bateria.

A ADVERTENCIA

Utilice nuestro cargador especial para asegurar una larga vida de
servicio de la bateria. Podra encontrar cargadores de bateria en
cualquier punto de venta Zontes donde encontrara el mas adecuado
para su modelo.

No utilice cargadores no homologados para cargar la bateria
original.
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Carga de la bateria

Cuando la carga de la bateria no sea suficiente para arrancar el
vehiculo debido a un tiempo prolongado sin usarla o por otros motivos,
debera recargar la bateria siguiendo estos pasos:

a. Abra la cubierta lateral izquierda del vehiculo (Figura 1).

b. Introduzca el extremo del cable del cargador en el puerto de
carga. Si no funciona la carga puede desenchufar el fusible de
carga o el del PKE y luego volver a enchufarlos

c. Conecte la entrada del cargador a un enchufe de la red
eléctrica doméstica de 220V.

Testigo LED

Testigo apagado El cargador no estd conectado a la
bateria 0 a la red eléctrica

Testigo de carga La tensidn es demasiado baja debido

parpadeando a la sobredescarga de la bateria. La
carga duraré tiempo.

Testigo rojo Tras esperar a que la tension
aumente, se establece una carga
estable

Testigo verde Modo de carga

Testigo en gradiente de color | Plena carga

Figura 1

A ATENCION

Durante la carga, no active el vehiculo.
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Filtro del aire

El filiro del aire se encuentra bajo el asiento, Si el filtro del aire esta
sucio, puede hacer que se obstruya el paso del aire de admision, baje la
potencia y aumente el consumo de combustible. Si conduce en zonas
polvorientas, debera aumentar la frecuencia de limpieza del filtro del aire
0 su cambio. Complete los siguientes pasos para realizar la limpieza del
filtro del aire.

A ADVERTENCIA

Si conduce en zonas muy polvorientas debera aumentar la
frecuencia de limpieza o sustitucion del filtro.

Es peligroso rodar el motor sin el elemento filirante. Si no se
encuentra el elemento filtrante en la caja del filtro del aire, la llama del
motor desde la camara de combustiéon se movera hacia la camara del
filtro del aire. La suciedad entrara en el motor causandole dafos. Si no
esta presente el elemento filtrante no arranque el motor.

1. Retire la cubierta lateral derecha y quedara a la vista el filtro del
aire.

Retire los dos tornillos de la caja del filtro del aire como se
muestra.

Extraiga el elemento filtrante.

Deseche el elemento filtrante.

Cambie el elemento filtrante por uno nuevo.

Si s6lo tiene que limpiar el elemento filtrante, retire la suciedad
soplando con aire comprimido desde la cara interior y vuelva a
ponerlo en su posicién original.

ookrw N
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/A ATENCION

Cuando limpie el elemento filtrante siempre comience desde el
lado limpio hacia el sucio. Si lo hace en sentido contrario, la suciedad
permanecera en el elemento.

Ademas, un elemento filtrante roto puede hacer que la suciedad
entre en el motor y dafarlo. Si esta roto, cambielo por uno nuevo.

7. Siga los pasos en orden inverso para volver a montar el
elemento filtrante limpio o nuevo. Compruebe que esta bien
montado y sellado adecuadamente.

A ATENCION

Si la posicion del elemento filtrante no es la correcta, el polvo
pasara el filtro y entrara en el motor produciendo dafios mecanicos.
Asegurese que el filtro esta montado en la posicidn correcta. Ademas, si
lava la motocicleta evite que el agua entre en el filtro del aire, si entra
agua en el filtro del aire, puede vaciarla liberando el tubo de drenaje y
asegurese que el filtro queda completamente vacio antes de usar la
motocicleta.

Tubo de drenaje

Apriete el extremo redondo del pasador de unién, baje el tubo de
drenaje de aceite usado. Libere la abrazadera con unos alicates de
punta largos. Retire el tubo y vacie el contenido de aceite en un punto
limpio. Vuelva a montar el tubo en su sitio siguiendo el orden inverso.
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Desmontaje de la bujia

Siga los siguientes pasos
1. Retire la pipa de la bujia. 0,7~0,9 mm
2. Retire la bujia con una llave de

bujias.

e —

Guia para limpiar la bujia
Use un cepillo de puas metalicas para

retirar la suciedad de la bujia, y luego use
una galga para ajustar la separacion entre electrodos a 0,7-0,9 mm

Cuando retire los depdsitos de carbonilla, debe observar el color de
la porcelana interior de la bujia. El color le dira si la bujia es la adecuada
para el uso que le da a la moto. Si el color es oscuro, debera cambiar la
bujia por una caliente. Lo ideal es que el color sea marrén claro. Si el
color es blanquecino, es sintoma de sobrecalentamiento y debera
cambiar a una buijia fria.

Bujia Tipo
LDK8RTAIP Bujia estandar
LDKORTIP Use esta bujia si la temperatura
ambiente es muy alta y se
sobrecalienta la bujia

Par de apriete de la bujia: 20 Nm
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A ADVERTENCIA

El montaje incorrecto de la bujia dafiara al motor. Si supera el par
de apriete de la bujia, también dafiara el motor. Por tanto, tenga cuidado
montando primero la bujia a mano. Si cambia la bujia por una nueva, le
recomendamos que enrosque la bujia a mano y, cuando no pueda mas,
apriétela media vuelta mas con la llave de bujias. Si se trata de una
bujia usada, résquela 1/8 de vuelta con la llave de bujias cuando no
pueda mas a mano.

La suciedad que hay al lado de la bujia por el exterior puede entrar
por el agujero de la bujia al motor para dafiarlo. Le recomendamos que
antes de quitar la bujia, limpie los alrededores de la bujia y que tape el
agujero de la bujia mientras la limpia.

No utilice bujias de grado térmico inferior a la LDK8RTIP.

Aceite motor

B Nivel maximo

. et _ Nivel minimo

Para conseguir la maxima durabilidad del motor, es muy importante
utilizar aceite motor de alta calidad y cambiar el aceite segun se indica
en la tabla de mantenimiento. Comprobar el nivel de aceite y cambiarlo
periddicamente son dos importantes tareas del mantenimiento de la
motocicleta.

Para comprobar el nivel de aceite motor, siga los siguientes pasos
1. Deje la motocicleta en una superficie plana y manténgala
vertical.

Arranque el motor y déjelo a ralenti durante 3-5 minutos.

Pare el motor y espere 3-5 minutos.

Mantenga el vehiculo vertical y observe la mirilla de nivel. El
nivel de aceite debe estar entre las marcas de nivel maximo y
minimo.

hwn
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A ADVERTENCIA

Tanto si ha excedido la linea de nivel maximo como si el nivel de
aceite motor no llega al nivel minimo, puede danar el motor. Para el
motor y compruebe el nivel de aceite motor con la varilla de nivel de
aceite. El nivel de aceite motor debe encontrarse entre las lineas de
nivel maximo y minimo. Cuando compruebe el nivel de aceite motor,
verifique que la motocicleta se encuentra estacionada como se describe
en el parrafo anterior, ya que ligeras inclinaciones de la motocicleta
pueden producir un error en la lectura del nivel.

Cambio de aceite motor

En cada ciclo de mantenimiento se debe cambiar el aceite motor.
El cambio se debe realizar con el motor ligeramente caliente para que el
aceite motor usado pueda drenar mas facilmente. Siga los siguientes
pasos:

1. Apoye la motocicleta sobre su caballete lateral en una superficie

plana.

2. Desenrosque el tapon de llenado de aceite.

3. Sitde un recipiente bajo el tornillo de drenaje del carter.

4. Retire el tornillo de drenaje y vacie el aceite usado.

A ADVERTENCIA

No arranque el motor durante el proceso de drenaje del aceite.
Antes de arrancar el motor debe comprobar que hay suficiente aceite
motor en el carter.

Confie la operacion de cambio de aceite a un Vendedor Autorizado
Zontes. No se permite esta operacién a personal no autorizado.
Consulte a un personal profesional para el correcto desmontaje de la
cubierta inferior del carenado. Deshagase del aceite usado en un punto
limpio y no contamine el ambiente. Le recomendamos que recoja el
aceite usado en un recipiente sellado y lo entregue en un punto limpio.
No tire el aceite usado a la basura o al suelo.

-2 Tornillo de drenaje
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5. Vuelva a montar el tornillo de drenaje y su arandela. Par de
apriete de 24 +/- 4 Nm.

6. Por el orificio de llenado debe introducir 1.600 ml (si cambia el
cartucho de filtro de aceite seran 1.700 ml) de aceite motor
nuevo SAE 5W-40 (para temperaturas ambiente de -20°C a
20°C) o SAE 10W-50 (para temperaturas ambiente superiores a
0°C) de nivel APl SN o superior para motocicletas 4 tiempos y
luego apriete el tapdn de llenado.

A ADVERTENCIA

Si no usa el aceite motor recomendado puede dafar el motor.

7. Mantenga el motor en marcha durante 3 minutos a diferentes
regimenes. Con el motor en marcha, compruebe si aparecen
fugas o piezas que se aflojan.

8. Pare el motor y espere 5 minutos, compruebe el nivel de aceite
motor a través de la varilla de nivel. Si el nivel de aceite motor
esta por debajo de la marca de nivel minimo, debe afadir aceite
motor nuevo hasta alcanzar la linea de nivel maximo. De nuevo
compruebe si aparecen fugas.

A PELIGRO

No abra el tapdn de llenado con el motor en marcha para evitar que
el aceite a altas temperaturas salpique y provoque quemaduras.

Cartucho del filtro de aceite motor

Se debe cambiar el cartucho del filtro de aceite cuando lo indique la
tabla de mantenimiento. El cambio se debe hacer cuando drene el
aceite motor. Los pasos son los siguientes:

1. Coloque una bandeja bajo la tapa del carter derecho.

2. Retire las tres tuercas ciegas de la tapa del cartucho del filtro de
aceite. Retire la tapa del cartucho del filtro de aceite girandola
suavemente de izquierda a derecha. No la despegue con un
destornillador plano ya que podria danar la hermeticidad y
provocar una fuga de aceite.

3. Retire la junta tdrica, el cartucho del filtro de aceite usado y el
muelle.

4. Limpie restos de aceite e impurezas con un trapo limpio,
compruebe y monte el muelle del filtro, un cartucho de filtro de
aceite nuevo.
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S Cartucho -
unta torica fjitrg aceite  Muelle

Tapa del cartucho

A ADVERTENCIA

Es muy importante instalar correctamente el cartucho del filtro de
aceite, no lo coloque mal y recuerde montar el muelle.

No pierda la junta térica. Podria causar graves daros al motor.

5. Compruebe que la junta térica no esta desgastada o dafiada.
Cambiela por una nueva si fuese necesario. Vuelva a montar la
tapa del filtro de aceite, haga un preapriete de las 3 tuercas,
verificando previamente que la tapa esta bien colocada, asi
como la junta térica en su posicion. Apriete del todo las tres
tuer)cas con un par de apriete recomendado de 12 Nm +/- 1,5
Nm).

A ATENCION

Antes de montar la tapa del cartucho del filtro de aceite, compruebe
si la junta térica esta dafada. Cualquier dafio o desgaste de la junta
térica podria provocar fugas de aceite y causar graves dafos al motor.

Juego libre de la maneta del embrague

Mida el juego libre en el extremo de la maneta del embrague, que
debe ser de 10 — 15 mm. Si el juego libre no es el correcto, siga el
siguiente método para ajustarlo:

10-15mm@b'
M
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Ajuste fino

1. Afloje la contratuerca circular (1).

2. Gire el tensor del cable (2) hasta conseguir el juego correcto.
3. Vuelva a apretar la contratuerca circular (1).

Ajuste grueso

1. Afloje las tuercas del tensor del cable (4) y (5).

2. Gire el tensor (3) hasta conseguir el juego correcto.

3. Vuelva a apretar las tuercas del tensor del cable (4) y (5).

A ADVERTENCIA

Si el juego de la maneta de embrague es muy grande, podra
desgastar facilmente y que fallen los mecanismos del embrague y
cambio.

El mantenimiento y ajuste del embrague lo debe hacer un
Vendedor Autorizado Zontes.

Juego del cable del acelerador

Proceso de ajuste:

1. Afloje la contratuerca (1).

2. Gire el tornillo tensor (2) para ajustar el juego libre del
acelerador en el rango 0,5 — 1,0 mm

3. Después de completar el ajuste, apriete la contratuerca.
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A ADVERTENCIA

Después de completar el ajuste del juego del acelerador,
compruebe que la empufadura vuelve automaticamente a su posicion
de cerrado. No ajuste el régimen de ralenti a través del cable del
acelerador. No puede darse la situacion de que aumente el régimen de
ralenti cuando gire el manillar de la motocicleta.

Ralenti

Cuando compruebe el régimen de ralenti, debera realizarlo con el
motor caliente. El régimen del ralenti debe estar en el rango de 1.500 a
1.700 rpm.

A ADVERTENCIA

Si el ajuste del régimen de ralenti estd por encima de sus
habilidades, confie la operacion a un Vendedor Autorizado Zontes.

Sistema de control de emisiones contaminantes

de vapores de combustible

Esta motocicleta cuenta con un sistema de control que evita que
los vapores de gasolina se emitan a la atmosfera. Debe comprobarse
periodicamente (cada 10.000 km o cada 30 meses) haciendo lo
siguiente:

1. Compruebe si cada conexion esta correcta.

2. Compruebe si cada tubo y el canister de carbdn activo (1)
presenta grietas o dafos, y cambie si fuese necesario la pieza
danada.

3. Compruebe que cada tubo y el canister de carbén activo (1) no
estén bloqueados y limpielos o cambielos si fuese necesario.

A PELIGRO

Si el sistema de control de emisiones de vapores de gasolina
necesitara su comprobacién y mantenimiento, le recomendamos
encarecidamente que confie este trabajo a un Vendedor Autorizado
Zontes.

Refrigerante

El nivel de refrigerante en el vaso de expansion debe encontrarse
entre las marcas de nivel H y L en cualquier momento. Si el nivel de
refrigerante cae por debajo de la marca L, afiada refrigerante siguiendo
los siguientes pasos.
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1. Aparque la motocicleta sobre su caballete lateral.

2. Abra la tapa del vaso de expansion, afiada refrigerante (cuando
la motocicleta esté a temperatura ambiente y en posicion
vertical) hasta que el nivel de refrigerante del vaso de expansién
alcance la marca H.

A ATENCION

Para una correcta comprobacién del nivel de refrigerante, el motor
debe estar frio.

Si el vaso de expansion esta vacio, compruebe y repare
inmediatamente el sistema de refrigeracion. Después de arreglar el
sistema de refrigeracion, afiada refrigerante.

A PELIGRO

Es perjudicial para la salud ingerir o absorber refrigerante. Ademas,
cuando lo utilice, no coma ni beba. Después de cada trabajo, lavese las
manos, cara o partes de la piel que hayan podido estar en contacto con
el refrigerante. Si por error ingiere refrigerante, dirijase inmediatamente
a un hospital. Si por error inhala refrigerante, respire profundamente aire
fresco en algun lugar poco contaminado. Si por error el refrigerante
entra en contacto con los ojos, laveselos con agua abundante.
Mantenga alejado el refrigerante de nifios y mascotas.

Cambio del refrigerante

Le sugerimos que cambie completamente el refrigerante cada 3
afnos o 30.000 km.
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Tubos de gasolina

Compruebe si los tubos de gasolina estan dafiados o tienen fugas.
Si aparece algun problema o si fuese necesario, cambie el tubo de
gasolina danado.

A ATENCION

No agrande los tubos de gasolina en su conexion con la bomba de
gasolina.

Cadena de transmision

Esta cadena de transmision esta fabricada con materiales
especiales. La cadena cuenta con unas juntas téricas especiales o
retenes que sellan la grasa. Cuando necesite cambiar la cadena, confie
esta operacién a un Vendedor Autorizado Zontes. Compruebe y ajuste
la cadena de la motocicleta a diario antes de su uso. Siga el siguiente
metodo para comprobarla y mantenerla.

A PELIGRO

Por su seguridad, compruebe y ajuste la cadena de transmision
antes de usar la motocicleta.

Comprobaciones de la cadena de transmision

Cuando compruebe la cadena, revise los siguientes elementos:
(1) Ejes de eslabones sueltos

(2) Rodillos dafiados

(3) Eslabones rigidos u oxidados

(4) Eslabones que articulan mal

(5) Desgaste irregular

(6) Cadena mal ajustada

A ADVERTENCIA

Si encuentra alguno de estos elementos mal en la cadena de
transmision, confie su reparacion a un Vendedor Autorizado Zontes.
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Dientes corona correctos Dientes corona defectuosos

Cuando se desgasta la cadena de transmision, también se
desgastan otros elementos. Compruebe si el piidén o la corona
presentan los siguientes problemas:

1. El pifidn o la corona tiene un desgaste excesivo.
2. Los dientes estan rotos o danados.
3. Las tuercas de fijacion estan flojas o se han perdido.

Si encuentra alguno de estos problemas en el piiidn o la corona,
confie su reparacion a un Vendedor Autorizado Zontes.

A ADVERTENCIA

Cuando cambie la cadena, debe comprobar también el estado de
desgaste del pifidn y la corona; si fuese necesario debe cambiar los tres
elementos a la vez.

Limpieza y engrase de la cadena

Se debe limpiar y engrasar la cadena periédicamente siguiendo el
siguiente método:

Retire la suciedad y polvo de la cadena, evite dafar los retenes.
Limpie la cadena con un producto limpiador de cadena con
retenes o detergente neutro y agua.

Use un cepillo suave para limpiar la cadena, incluso aunque use
un cepillo suave tenga cuidado de no dafiar los retenes.

Limpie el agua y el detergente neutro, y seque la cadena.
Utilice aceite de cadenas especial para cadenas con retenes
para engrasar interior y exteriormente la cadena.

Después de aplicar el aceite especial a la cadena, retire el
exceso de aceite.

Sugerimos al usuario que limpie la cadena cada 1.000 km para
evitar que el polvo deteriore los retenes.

N o ok 0w b=

65




A ADVERTENCIA

Algunos lubricantes de cadenas contienen disolventes y aditivos
que pueden dafar los retenes, por favor utilice solamente aceites para
cadenas especiales. Si no encuentra aceite para cadenas especiales,
puede usar en su lugar aceite de alta viscosidad SAE 90.

Ajuste de la cadena de transmision.

Ajuste la holgura de la cadena al rango adecuado. El ajuste de la cadena
se debe hacer con la frecuencia que requiera su estilo de conduccién.

A ADVERTENCIA

Si el grado de holgura de la cadena es excesivo, el pifién y la
corona se desgastaran y puede producirse un accidente o graves dafios
mecanicos. Antes de usar la motocicleta, compruebe y ajuste la holgura
de la cadena.

Holgura o juego libre de la cadena: 18-25 mm

Siga los siguientes pasos para ajustar la tenS|on de la cadena
(basculante doble brazo modelo 350T):

1. Use unos alicates de punta para retirar el pasador de la tuerca

del eje de la rueda trasera.

Use una llave de 30 mm para aflojar la tuerca del eje de la

rueda trasera (1).

Use un caballete adecuado para subir la motocicleta.

Use una llave fija de 17 mm para girar la tuerca tensor (2) y

ajustar la holgura de la cadena al valor adecuado. A la vez

verifique que el pifidn y la corona estan bien alineados, y que

las marcas de referencia de ajuste en la parte plana del

basculante son las mismas en los lados derecho e izquierdo.

5. Después del ajuste, apriete de nuevo la tuerca del eje de la rueda
trasera (Par de apriete de la tuerca del eje trasero: 100 Nm).

pL N

A ADVERTENCIA

La cadena de transmision esta hecha con materiales especiales. El
uso de otras cadenas no originales puede conllevar dafos prematuros.

No use un cepillo de puas para limpiar la cadena.
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Siga los siguientes pasos para ajustar la tension de la cadena
(basculante monobrazo modelo 350TX):

1. Afloje los tornillos M16x1.5 (1) mostrados en la figura con un
vaso de 21 mm. Tenga en cuenta que no necesita retirarlos.

2. Use una herramienta especial (2) para ajustar la cadena
abrazando el dentado del ajustador excéntrico como muestra la
figura, y luego gire el ajustador excéntrico con fuerza. Nota: en
el sentido de las agujas del reloj se afloja y en el sentido
contrario se aprieta. Si lo nota demasiado duro para moverlo,
afloje un poco mas los tornillos M16 hasta que pueda girar el
ajustador excéntrico. Mueva el ajustador excéntrico a la
posicidon adecuada para conseguir la tension correcta de la
cadena Yy fijelo.

3. Después de ajustar la cadena, use una llave dinamomeétrica
con vaso de 21 mm para apretar los tornillos del paso 1 a 100
Nm.
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Pasos para el mantenimiento del rodamiento de aguja NK50-25 del
ajustador excéntrico:

© N o o
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Retire el pasador de la tuerca almenada del eje trasero (1), y
luego afloje la tuerca M35 (par de apriete 200 Nm). Cuando lo
afloje, el buje del disco de freno debe estar apretado para evitar
que gire. Tenga en cuenta que no es necesario retirar la tuerca
M35.

Use una llave Allen de 4 mm para aflojar el tornillo del soporte
de la corona y retirar el soporte de la corona.

Como se muestra en los pasos 1, 2 y 3 del ajuste de la cadena,
retire el guardabarros trasero auxiliar y afloje los tornillos M16
para dejar la cadena floja.

Afloje las cinco tuercas M12x1.5 (4) mostradas en la figura
(afloje las tuercas en diagonal) con un vaso de 19 mm (Par de
apriete 100 Nm).

Use un elevador o caballete (5) adecuado para elevar la
motocicleta. Presta atencion a la posicién del elevador.

Retire las cinco tuercas M12x1.5 (4) que fijan la llanta, luego
saque directamente la llanta.

Retire la tuerca M35 y retire el alojamiento de la corona,
alojamiento interior, etc.

Use un vaso de 14 mm para aflojar los tornillos de la pinza
trasera (6) como muestra la figura y ponga la pinza en un lugar
adecuado.

Retire el eje trasero, limpie con gasolina o queroseno, y
compruebe el desgaste del rodamiento y estriado.



10. Use unos alicates de circlip para retirar el circlip (7) como se
muestra, y luego retire la placa de fijacion del disco de freno.

11. Retire el ajustador excéntrico y limpie los rodamientos interiores
del ajustador excéntrico con gasolina o queroseno. Compruebe
si los rodamientos estan danados, verificando que giran
suavemente vy sin ruidos. Si no hay problemas, retire la grasa
sobrante del rodamiento después de limpiar.

Sistema de frenado

Esta motocicleta cuenta con un conjunto de frenos de disco en las
ruedas delantera y trasera. El correcto funcionamiento de los frenos es
muy importante para una conduccion segura. Recuerde comprobar
periédicamente el sistema de frenos y complételo con un mantenimiento
por un Vendedor Autorizado Zontes.

A PELIGRO

Los frenos cuentan con componentes altamente importantes para
su seguridad personal; debe comprobar y ajustar peridédicamente los
frenos, y limpiar con regularidad los sedimentos que se acumular en las
pinzas para evitar obstaculos en el movimiento de los pistones.

Si el sistema de frenos necesita mantenimiento le recomendamos
que se lo confie a un Vendedor Autorizado Zontes. Este cuenta con un
completo equipo de herramientas y experiencia en la tecnologia, asi
como es la forma mas segura y econémica de hacer el trabajo.

Si no comprueba y mantiene periddicamente el sistema de frenos
de la motocicleta aumentara el riesgo de accidentes. Antes de cada uso
de la motocicleta compruebe los componentes del sistema de frenos y
realice el mantenimiento de los mismos segun la Tabla de
Mantenimiento.

Compruebe los siguientes puntos del sistema de frenos:

Compruebe el estado de desgaste de los discos y las pastillas.
Accione los frenos delantero y trasero para verificar su
efectividad.

1. Compruebe el nivel del liquido de frenos.

2. Compruebe si aparecen fugas en el sistema de frenos delantero
y trasero.

3. Compruebe si aparecen fugas en los latiguillos o si estos estan
rotos.

4,

5.

A ADVERTENCIA

El sistema de frenos hidraulico funciona a alta presion. Para
garantizar la seguridad, cambie el liquido de frenos segun se
recomienda en la Tabla de Mantenimiento.
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Nivel maximo
. — Nivel minimo
Nivel minimo

Liquido de frenos delantero Liquido de frenos trasero

Compruebe el nivel de liquido de frenos en los depdsitos de las
bombas de freno delantera y trasera. Si el nivel del liquido de frenos
esta por debajo de la marca LOWER, compruebe el desgaste de las
pastillas y si aparecen fugas de liquido de frenos.

A PELIGRO

No lave directamente las bombas de freno con agua a presion.

Si el agua entra en el liquido de frenos, lo deteriorara y reducira
significativamente la potencia de frenado pudiendo provocar un
accidente. El liquido de frenos es nocivo tanto para la piel como para el
contacto con los ojos. El liquido de frenos es téxico. No vomite si ingiere
liquido de frenos. Contacte de inmediato con un centro de control de
sustancias venenosas o un hospital. Si el liquido de frenos entra en
contacto con los ojos, lavese con agua abundante y busque ayuda
médica. Lavese minuciosamente las manos. Mantenga lejos de los
nifos y mascotas el liquido de frenos.

A ADVERTENCIA

El uso de liquido de frenos mezclado con agua, polvo o impurezas,
liquidos de silicato o aceite, o similares pueden dafar gravemente el
sistema de frenos. No use liquido de frenos de un recipiente abierto. No
puede usar el liquido de frenos empleado en un mantenimiento anterior.
Sélo puede usar liquido de frenos DOT 4. Cuando el liquido de frenos
salpique a una superficie pintada o de plastico, corroera la superficie del
material.
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Pastillas de freno

Compruebe si las pastillas de freno delanteras y traseras estan
desgastadas o proximas a su limite de desgaste. Si han alcanzado el
limite de desgaste (el material ha alcanzado el fondo de las ranuras)
confie el cambio de pastillas a un Vendedor Autorizado Zontes que
cambiara las dos pastillas de una misma pinza a la vez.

A PELIGRO

Si no comprueba y mantiene las pastillas de freno, o no las cambia a
tiempo, aumentara el riesgo de accidentes. Si necesita cambiar las pastillas
de freno, confie el trabajo a un Vendedor Autorizado Zontes.

Si conduce después del mantenimiento del sistema de frenos o
cambia las pastillas de freno, accione repetidamente la maneta y pedal
de freno, ya que el efecto de frenado no alcanza el rendimiento maximo
por adaptacion del disco o rodaje de las pastillas y corre el riesgo de
sufrir un accidente.

A ADVERTENCIA

No cambie una sola pastilla. Cambie las dos a la vez para que la
frenada sea mas equilibrada presionando sobre ambas caras del disco.

Si la colocaciéon de la pastilla no es incorrecta, no accione la
maneta o pedal de freno. Si acciona la maneta o pedal de freno,
resultara dificil reiniciar los pistones de la pinza y puede provocar fugas
de liquido de frenos.
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Disco de freno de la rueda delantera

El punto principal para verificar el disco del freno delantero es
comprobar que el espesor del disco de freno es superior a 4,5 mm. Si el
espesor es inferior a 4,5 mm, debe cambiar el disco de freno por uno
nuevo.

Disco de freno de la rueda trasera

El punto principal para verificar el disco del freno trasero es
comprobar que el espesor del disco de freno es superior a 4 mm. Si el
espesor es inferior a 4 mm, debe cambiar el disco de freno por uno
nuevo.

A PELIGRO

Cuando estrene un nuevo disco u otros componentes del sistema
de frenos, no lo utilice de inmediato. Primero accione varias veces la
maneta o el pedal de freno hasta conseguir que el sistema de freno se
asiente por completo, recupere la fuerza de agarre normal y verificar la
correcta circulacion del liquido de frenos.

Después de cambiar el disco o las pastillas, la distancia de frenado
sera mas larga que la original durante unos 300 kil6metros. Cuando
termine de rodar el disco y las pastillas conseguira la mejor eficiencia de
frenado. Hasta que eso ocurra, conduzca con precaucion dejando
suficiente distancia de frenado.

Ajuste del pedal de freno trasero

La posicion del pedal del freno trasero se debe mantener
correctamente. De lo contrario, el disco de freno y las pastillas estaran
siempre friccionando y se dafiaran ambos elementos. Para ajustar la
posicion del pedal de freno siga el siguiente método.
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1. Afloje la contratuerca (1), gire el tornillo (2), el pedal de freno
debe encontrarse 50-55 mm por debajo de la punta del pie
derecho.

2. Bloquee la contratuerca (1) para asegurarse de que el tornillo (1)
quede fijo.

3. Retire las dos contratuercas (3) del pedal. El pedal se puede
ajustar en tres niveles antes y después segun la situacion, y
luego apriete las dos tuercas después de elegir la altura
correcta.

A ADVERTENCIA

Si el ajuste no es correcto, las pastillas y el disco de freno estaran
forzados todo el tiempo, lo que puede dainar el freno y el disco de freno
provocando una alta temperatura en el freno trasero, que producira una
resistencia al movimiento y pérdida de fuerza de frenado. Ajuste el
pedal de freno segun el método descrito.

Neumaticos

A PELIGRO

Si no presta atencion a las siguientes advertencias puede provocar
un accidente por fallo de los neumaticos. Los neumaticos conectan la
motocicleta con el suelo, por lo que son muy importantes. Observe los
siguientes detalles:

Compruebe los neumaticos y su presion, ajuste la presion de los
neumaticos antes de su uso.

Evite sobrecargar la motocicleta.

Cambie los neumaticos cuando alcancen su limite de desgaste o si
la superficie del neumatico muestra grietas o dafos.

Utilice siempre neumaticos con las caracteristicas y dimensiones
recomendados en el presente manual.

Después de cambiar los neumaticos, debe equilibrar las ruedas.
Lea detenidamente el contenido de las instrucciones.

Tenga cuidado si debe rodar el neumético ya que afectara este
estado al deslizamiento y pérdida de control. Cuando utilice neumaticos
nuevos, debe conducir con precauciéon. Evite frenar o acelerar
bruscamente, giros cerrados y frenadas de emergencia durante los
primeros 150 kildmetros después de cambiar los neumaticos.
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Presion de los neumaticos y carga

Tanto la correcta presion de los neumaticos como su carga son
factores muy importantes. La sobrecarga puede llevar a fallos en los
neumaticos y a la pérdida de control de la motocicleta.

Compruebe la presion de los neumaticos segun su utilizacion antes
de usar la motocicleta. Durante la conduccién, el neumatico trasero se
calentara y su presion aumentara.

Si la presion del neumatico es baja puede causar dificultades en los
giros ademas de acelerar el desgaste del neumatico. Si la presién es
alta, la zona de contacto neumatico-suelo se reduce y resultara facil
derrapar y perder el control.

Presion de los neumaticos recomendada bajo temperatura normal:
280 kPa.

A ADVERTENCIA

Compruebe periédicamente la presion de los neumaticos. Evite
que la presion de los neumaticos baje de los 250 kPa.
Cuando sienta que la presidon desciende, compruebe si hay un

clavo en el neumatico o un orificio o el perfil esta dafnado. En caso de
pinchazo, los neumaticos tubeless se desinflan lentamente.

Almacenamiento de los neumaticos

Cuando la motocicleta no se va a usar durante un tiempo
prolongado, es necesario inflar los neumaticos a la presion
especificada.

El neumatico es un producto con mezclas de goma semicalientes,
que no son recomendadas para temperaturas exteriores
extremadamente frias. De lo contrario, el hielo causara grietas en el
producto. Almacénelo en un lugar célido o interior.

Estado y caracteristicas del neumatico

El estado incorrecto de los neumaticos y/o unas dimensiones
incorrectas afectaran al rendimiento de la motocicleta. Si hay grietas en
el dibujo de los neumaticos puede llevar a fallos en los neumaticos y
hacer que el vehiculo pierda el control.

Un desgaste excesivo de los neumaticos puede producir pinchazos
y pérdida de control del vehiculo. El desgaste también afecta al aspecto
del neumatico y cambia el rendimiento del mismo.

Compruebe el estado y la presion de los neumaticos antes de su
uso. Si un neumatico presenta defectos como danos, grietas o desgaste
hasta su limite, debe cambiar ese neumatico.

74




/A ATENCION

El neumatico cuenta con unas etiquetas en forma de triangulo que
sirven para controlar el desgaste. Si las tiras de desgaste tocan el suelo,
significa que ese neumatico ha llegado a su limite de desgaste. Tiene
que cambiar el neumatico. Cuando cambie el neumatico compruebe
que sus dimensiones coinciden con las de la tabla de abajo. Si cambia a
diferentes tipos o medidas, influira en las prestaciones de la motocicleta
y puede llevar a la pérdida de control.

Rueda delantera Rueda trasera
Dimensiones T350 120/70ZR17 58W 160/60R17 69W
Dimensiones TX350 110/80R19 59V 160/60ZR17 69W

A PELIGRO

Si usa neumaticos de dimensiones o caracteristicas diferentes a
los especificados le causara problemas. Le sugerimos que utilice
neumaticos estandar.
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Desmontaje de los neumaticos

Desmontaje rueda delantera:

Par de apriete del eje delantero: 65 Nm
Par de apriete de los tornillos de cierre del eje delantero: 20 Nm
Par de apriete de los tornillos de fijacion de la pinza de freno: 45 Nm

1. Use un caballete adecuado para sujetar la motocicleta.
2. Afloje los dos tornillos de fijacion de la pinza delantera en el pie
de horquilla (1), retire la pinza delantera.

A ADVERTENCIA

Cuando retire la pinza de freno, no accione la maneta del freno. Si
lo hace puede hacer que se salga el pistdn de la pinza, dificultando su
retorno; si lo fuerza para devolverlo a su posicion puede provocar una
fuga de liquido de frenos.

3. Afloje el tornillo del tensor de la rueda delantera y saque el
sensor (3).
4. Afloje los tornillos de cierre del pie de la horquilla (2).
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5. Con el caballete adecuado debajo del motor, eleve el tren
delantero de la motocicleta hasta que la rueda delantera se
separe del suelo.

6. Gire el eje (4) de larueda a la izquierda y derecha tirando de él
hacia afuera y saquelo.

7. Mueva la rueda delantera hacia delante.

8. Monte la rueda delantera siguiendo el método en sentido
inverso.

9. Después de montar la rueda delantera, accione varias veces la
maneta de freno para que se restaure la fuerza de frenado
normal.

A PELIGRO

Después de montar el freno de la rueda delantera asegurese que
se encuentra en posicion correcta. Si no lo esta corre el riesgo de que
se bloquee el freno, pudiendo provocar un accidente. Antes de conducir,
accione la maneta varias veces, hasta que se consiga la presion de
funcionamiento correcta. Compruebe que, sin accionar el freno, la rueda
delantera gira libremente.

Comprobacion de la llanta
1. Aparque la motocicleta en una superficie plana y firme.

2. La localizacién del punto de la llanta deformado se puede
detectar por comprobacion visual.

3. Silallanta esta deformada, cambiela si fuese necesario.

Comprobacion de los radios
1. Aparque la motocicleta en una superficie plana y firme.
2. Compruebe si los radios estan flojos o deformados.
3. Corrija el tensado de los radios en un servicio Zontes.
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Tuercas M12x1,5
Par de apriete de la tuerca de la rueda trasera: 100 Nm

Desmontaje rueda trasera basculante monobrazo (TX350):

1. Utilice un caballete adecuado para sujetar la motocicleta.

2. Use un vaso de 19 mm para aflojar las 5 tuercas M12x1.5 (par
de apriete 110 Nm) que se muestran en la figura (afloje las
tuercas en diagonal). Necesitara pisar el pedal de freno para
que no gire la rueda.

3. Retire las 5 tuercas M12 que fijan la rueda y luego saque
directamente la rueda.

4. Vuelva a montar la rueda en el orden inverso al desmontaje.

A ADVERTENCIA

Cuando retire la rueda trasera, no accione el pedal de freno. Si lo
hace sera dificil volver a colocar las pastillas de freno.

/A PELIGRO

Si la tension de la cadena no es la correcta o el eje esta mal
apretado, puede provocar un accidente. Después de montar la rueda
trasera, ajuste la tension de la cadena. Verifique el apriete de las
tuercas de la rueda. Si no sabe como hacerlo, confie en un Vendedor
autorizado Zontes para completar el trabajo.

Después de montar la rueda trasera compruebe de nuevo la altura
del pedal de freno.

Antes de usar la motocicleta, accione el pedal de freno varias
veces hasta que haga la presion adecuada sobre el disco y compruebe
que el pedal vuelve a su posicion normal. Compruebe también si la
rueda trasera gira libremente.
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Desmontaje rueda trasera basculante doble brazo (T350):

Utilice un caballete especial para sujetar la motocicleta.

Retire el pasador de la tuerca almenada de la rueda trasera y
luego retire la tuerca de la rueda trasera (1).

Afloje las tuercas derecha e izquierda de los tensores de la
cadena (2).

Retire el eje de la rueda trasera.

Mueva la rueda trasera hacia delante para sacar la cadena de la
corona.

Retire la rueda trasera hacia atras.

Vuelva a montar la rueda trasera siguiendo el procedimiento de
desmontaje en orden inverso.

Ajuste la tensién de la cadena.

Después del montaje, accione varias veces el pedal de freno y
compruebe que la rueda trasera gira libremente.

©xo No ok w b=

A ADVERTENCIA

Cuando retire la rueda trasera, no accione el pedal de freno. Si lo
hace sera dificil volver a colocar las pastillas de freno.

A PELIGRO

Si el ajuste de la cadena es incorrecto, o el eje esta mal apretado,
se puede producir un accidente. Después de montar la rueda trasera,
ajuste la cadena segun el procedimiento descrito anteriormente.
Asegurese que el par de apriete de la tuerca de rueda es el
recomendado. Si no sabe cdémo realizar esta operacion, confie el
trabajo a un Vendedor Autorizado Zontes.

Después de montar la rueda trasera, ajuste la altura del pedal de
freno. Si la altura del pedal no es la correcta afectara a la potencia de
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frenado y puede provocar un accidente.

Antes de su uso, accione varias veces el pedal de freno, hasta que
note que vuelve la presion normal de funcionamiento. Puede notar que
el pedal arrastre hasta volver a su posicion de reposo. Compruebe
también que la rueda trasera gira libremente.

Alumbrado e intermitentes

Consulte las instrucciones del apartado “comprobaciones previas”
con respecto a la comprobacion del alumbrado e intermitentes.

Pulsador luz de freno delantero Pulsador luz de freno trasero

Pulsador de luz de freno delantero

El freno delantero cuenta con un pulsador de luz de freno que se
encuentra en el soporte de la maneta de freno. Cuando comienza a
accionar la maneta, se ilumina la luz de freno.

Pulsador de luz de freno trasero

El pulsador de luz de freno trasero se encuentra en el tornillo del
latiguillo de freno. Cuando empiece a accionar el pedal de freno, se
ilumina la luz de freno.

Cambio de la bombilla de luz de freno

La luz de freno utiliza luz LED. Por ello, no se puede cambiar la
bombilla. La luz LED es mucho mas duradera.
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Ajuste del haz del faro

Utilice un destornillador de estrella de 6 mm de diametro
introduciéndolo en el agujero del soporte inferior del faro (como muestra
la imagen) hasta que note que toca el tornillo de ajuste. Si aprieta el
']Eornillo de ajuste bajara el haz del faro, y si lo afloja elevara el haz del
aro.

Ajuste de la altura del haz del faro

Fusibles

Esta motocicleta cuenta con diferentes fusibles: Principal, ECM,
alimentacion, motor del ABS, ECU del ABS, alumbrado y fusibles de
repuesto, que se encuentran en la caja de fusibles principal. En la caja
de fusibles secundario se encuentra el de arranque, ABS, auxiliares y
otros fusibles.

El fusible principal protege todos los circuitos.

El fusible ECM protege el ECM, relé ECM, relé de la bomba de
gasolina y otros componentes eléctricos.

El de alimentacién protege el electroventilador, cuadro de
instrumentos y conector para un dispositivo antirrobo.

El fusible del motor del ABS protege el motor del modulador
ABS.

El fusible de la ECU del ABS protege la ECU del modulador
ABS.

El fusible del alumbrado protege el faro.

El fusible de arranque protege el circuito del motor de arranque.
El fusible del ABS protege el modulador del ABS.

El fusible para componentes auxiliares protege la luz de
posicion, intermitentes, piloto trasero, luz de freno, iluminacion
placa de matricula, claxon y rafagas.

LoN® o A~ W D=
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10. Otros fusibles protegen la retroiluminacion de los conmutadores
de las pifas en el manillar (excepto el bloqueo de la direccién),
cuadro de instrumentos, parabrisas, y dispositivo antirrobo.

A PELIGRO

No use un fusible con caracteristicas diferentes al original ni haga
un puente. De lo contrario, podra tener un grave problema eléctrico o
incluso provocar un incendio quemando al vehiculo, o pérdida de
potencia.

A ADVERTENCIA

Preste atencion a las caracteristicas del fusible fundido y nuca use
un sustituto como un trozo de cable. Si el fusible se funde
frecuentemente en poco tiempo, es sintoma de que hay un problema en
el circuito eléctrico. Debe hacer que se lo revisen por un Vendedor
Autorizado Zontes.

Catalizador

El catalizador puede reducir de manera efectiva las emisiones
contaminantes del escape, protegiendo y preservando el medio
ambiente. El catalizador condiciona el uso exclusivo de gasolina sin
plomo; nunca utilice gasolina con plomo ya que puede dafar el
catalizador. El funcionamiento normal del motor hacia el catalizador es
muy importante; si la efectividad del motor no es buena en cuanto al
encendido o refrigeracion, provocara que los gases de escape
produzcan danos permanentes en el convertidor catalitico.
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Resolucion de problemas

El contenido de esta resolucion de problemas puede ayudarle a
solucionar problemas comunes.

A ADVERTENCIA

Un mantenimiento y ajuste inadecuado puede dafar la motocicleta
sin poder determinar la causa del problema. Si no esta seguro de como
corregirlo, le recomendamos que confie su resolucion a un Vendedor
Autorizado Zontes.

Comprobacion del sistema de inyeccion de

combustible

Si se ilumina el testigo de fallo en el sistema de inyeccién del panel
de instrumentos, le indica que hay un problema en el sistema. Deberia
enviar la motocicleta a un Vendedor Autorizado Zontes. Consulte el
apartado sobre fallos del sistema de inyeccidn para intentar solucionar
el problema.

Comprobacion del sistema de encendido

1. Retire la bujia y conéctela a la pipa de bujia.

2. Haga que se produzcan chispas en la bujia poniendo la bujia en
contacto con alguna parte metalica de la motocicleta, el cambio
en punto muerto, accionando por precaucion el embrague,
activando la motocicleta con el botén rojo de
activacion/desactivacion, el interruptor cortacorrientes en la
posicion “ "y, finalmente el botén de arranque. Si el sistema
de encendido funciona correctamente, podra ver saltar entre los
electrodos de la bujia una chispa azul. Si no hay chispa, confie
la reparacién de la motocicleta a un Vendedor Autorizado
Zontes.

83




A PELIGRO

Cuando compruebe la chispa en la bujia, no sitle la bujia cerca de
su orificio ya que la mezcla de aire-gasolina puede salir por el orificio,
prenderse con la chispa y producir un incendio.

Para reducir la posibilidad de producir una sacudida eléctrica,
conecte siempre la bujia a piezas eléctricas, evitando piezas pintadas.

Para evitar la posibilidad de sacudidas eléctricas que lleven a un
grave accidente, evite que las personas con problemas de corazéon o
que lleven un marcapasos hagan este tipo de operaciones.

El motor no funciona

1. Asegurese que hay suficiente gasolina en el depdésito.

2. Cuando arranque el motor y observe que el testigo amarillo de
fallo en el sistema de inyeccion se queda iluminado, debera
llevar la motocicleta a un Vendedor Autorizado Zontes para su
reparacion.

3. Compruebe si esta bien el sistema de encendido.

4. Compruebe el régimen de ralenti. El régimen correcto de ralenti
es de 1.500-1.700 rpm.

A PELIGRO

No maneje la gasolina en cualquier sitio, sobre todo cerca de elementos
a alta temperatura como el motor y el silenciador. Cuando haga la
comprobacion, manténgase lejos de llamas y objetos muy calientes.

Motor con poca fuerza

Cuando el motor pierde potencia significativamente o no alcanza
su velocidad méaxima original, puede ser que el sistema de inyeccion de
combustible se haya obstruido y haga que el motor no funcione
normalmente. Lleve la motocicleta a un Vendedor Autorizado Zontes
para su comprobacion.

A ADVERTENCIA

Un sistema de inyeccién obstruido se debe probablemente al uso
de gasolina de baja calidad o con impurezas.
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Limpieza de los depdsitos de carbonilla

Para generar el minimo de depdsitos de carbonilla, le
recomendamos lo siguiente:

1.

Si la motocicleta se emplea durante trayectos de corto tiempo o
durante mucho tiempo a 5.000 rpm, se recomienda limpiar los
depdsitos de carbonillas cada 5.000 km o cada 6 meses. Si la
motocicleta rueda a mas de 5.000 rpm a una temperatura de
funcionamiento del motor 6ptima, se puede extender la
limpieza de los depésitos de carbonilla cada 10.000 km o cada
12 meses.

Si a la motocicleta le cuesta arrancar, retire la bujia para una
limpieza a tiempo y realice el siguiente procedimiento para
limpiar el cilindro. Pulse el boton de arranque durante 3
segundos con la maneta del embrague completamente
accionada.

Hay varias maneras de limpiar los depésitos de carbonilla:

1.

Barrido para limpiar los depdsitos de carbonilla. Mientras rueda
y si la conduccion lo permite, acelere en marchas altas
aumentando el régimen del motor a mas de 7.000 rpm durante
mas de 2 minutos.

Utilice un aditivo de marca reconocida para limpiar los depédsitos
de carbonilla y siga las instrucciones. No se recomienda su uso
frecuente ya que puede dafar los tubos de gasolina.

Use un limpiador de cuerpos de mariposa para limpiar los
depdsitos de carbonilla. Retire el motor paso a paso y el sensor
tres en uno del cuerpo de mariposa. Rocie una pequefia
cantidad del limpiador de cuerpos de mariposa en el cuerpo de
mariposa y alrededor de la placa de la valvula, y use un trapo
limpio para limpiar los depdsitos de carbonilla.

Sistema de inyeccién de combustible

Cuidados del sistema de inyecciéon de combustible:
1.

Antes de montar la bateria en una motocicleta nueva, deberia
comprobar que todas las conexiones de los componentes del
sistema de inyeccion estan bien fijadas incluyendo la del sensor
de oxigeno en el escape. Ademas, asegurese de que el
depdsito tiene gasolina.

Cuando monte la bateria, utilice herramientas adecuadas para
fijar los terminales positivo y negativo. No los conecte a mano.
Mantenga el nivel de gasolina en el depdsito con al menos 3
litros, de lo contrario puede tener problemas en el sistema de
inyeccion ya que la bomba de gasolina trabajaré en seco. En
cuanto el nivel de gasolina llegue al primer segmento, reposte lo
antes posible en una gasolinera.
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Cuando vuelva a montar la bateria, en el arranque, se
presenten fallos de alimentacion en el vehiculo, rearranque de
una bateria inactiva, anomalia en el régimen de ralenti,
bloqueo/desbloqueo u otras situaciones similares, preste
atencion a reiniciar individualmente el hardware de la inyeccion
electronica. Pasos: Active el vehiculo y ponga el cortacorrientes
en ON, arranque el motor con el embrague accionado y en
punto muerto. Ponga en OFF el cortacorrientes después de 10
segundos y vuelva a poner en ON el cortacorrientes después de
10 segundos. Repita el proceso 2 veces.

Cuando no vaya usar la motocicleta en un tiempo prolongado,
sera dificil volver a arrancarla por primera vez. Gire el
acelerador a 1/8 de su recorrido para arrancarlo.

Si después de varios intentos, no puede arrancarlo, puede
deberse a que el cilindro tiene agua. Debe realizar el siguiente
proceso para limpiar el cilindro: gire el acelerador
completamente a tope y haga funcionar el arranque durante 3
segundos.

Si el valor de la tensién de la bateria parpadea en el panel de
instrumentos, es sintoma de que la tensioén de la bateria es
demasiado baja y debera recargarla. Una tension muy baja
lleva a un estado de funcionamiento anémalo de los
componentes del sistema de inyeccion, lo que hace que la
motocicleta no pueda arrancar o su potencia sea baja.

A

ADVERTENCIA

En el caso de motocicletas nuevas o que no tienen gasolina en el
depdsito, no intente arrancarla. Consiga repostar algo de combustible
antes de pulsar el botdn de arranque. De lo contrario la bomba girara sin
gasolina acortando su vida de servicio.

A

ADVERTENCIA

No desconecte las conexiones a los diferentes componentes del
sistema de inyeccion ni los lave con agua.

1. Cuando el motor esté en marcha, si se queda encendido el testigo
de fallo en el sistema de inyeccién, le indica que algin componente
muestra un error que se debe corregir.

a.
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Gire a tope el acelerador antes de activar la motocicleta y
manténgalo completamente abierto, luego active la motocicleta
y ponga en ON el cortacorrientes: si el sistema detecta un fallo,
el testigo de inyeccion comenzara a parpadear.

El cédigo de error tiene 4 digitos, lea el cédigo de error por el
numero de parpadeos del testigo de fallo en el sistema de
inyeccion. El digito “0” se mostrara como 10 parpadeos; el resto
de los digitos coincide con el nUmero de parpadeos. Por




ejemplo, el codigo de error P0201 parpadea de la siguiente
manera: 10 parpadeos continuos - pausa de 1 segundo - 2
parpadeos continuos - pausa de 1 segundo > 10 parpadeos
continuos - pausa de 1 segundo - 1 parpadeo.

c. Sihay mas de un fallo, el siguiente cddigo de fallo comenzara a
parpadear después de 4 segundos. Por este motivo, después
de leer el codigo de fallo espere mas de 5 segundos por si
aparece un cédigo de fallo mas.

d. Sinecesita volver a leer un cédigo de fallo, necesitara
desactivar la motocicleta y volver a activarla manteniendo el
acelerador completamente abierto.

Codigo Descripcion del error Cédigo | Descripcion del error
Circuito abierto en control del Sensor de temperatura del

P0030 . P0116 .
calentador de sensor de oxigeno refrigerante no es razonable
Tension baja en control del Tension baja en el sensor de

P0031 . P0117 .
calentador de sensor de oxigeno temperatura del refrigerante

P0032 Tension alta en control del ) PO118 Tension alta en el sgnsor de
calentador de sensor de oxigeno temperatura del refrigerante
Sensor de presiéon en admision/ Limite tension baja en circuito

P0106 . P0122 L
barométrico no es razonable del sensor posicién acelerador
Sensor de presion en admision/ Limite tensién alta en circuito

P0107 - L P0123 "
barométrico cortocircuitado a masa del sensor posicion acelerador

P0108 Senso.r pr§3|on adm!smn/bart.)tnetnoo PO130 Senal del sensor de oxigeno
cortocircuitado a alimentacion no es razonable

PO112 Senfal d.el. §ensor de.temperatura PO131 Tenspn dela senalldel sensor
en admisién muy baja de oxigeno muy baja

PO113 Senal d.el. §ensor de temperatura PO132 Tensn?n de la sefial del sensor
en admision muy alta de oxigeno muy alta

PO134 Falloen la se’nal del circuito del PO627 CII’CUIt(’) abierto en el contrgl
sensor de oxigeno del relé de la bomba gasolina

P0201 Circuito abprto en el circuito de P0629 Cortocwcmt’o a allmentacpn en
control del inyector control relé bomba gasolina

P0261 Cprtchcwto amasa en el PO650 Fallo en el C.II:CUItO del testigo
circuito de control del inyector de la inyeccion

P0262 Cortocircuito a .a'l|mentaC|o_n.?n el PO444 Elgctrovalvula del canister
sensor de presion en admision abierta

P0322 Cortocwcwto o circuito ab!erto en PO459 Cortocwcwtf) a allmentel\c!on
sefal del sensor de velocidad en electrovalvula del canister
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Caodigo Descripcion del error Coédigo | Descripcion del error
P0480 Circuito ablertq en el control PO458 Cort00|r9U|to a masg gn
del electroventilador electrovalvula del canister
PO691 Cortocircuito a masa en el P2300 Boblna} dg alta tensioén
control del electroventilador cortocircuitada a masa
PO692 Cortocircuito a allmentaglon en PO628 Tension muy F)aja enel mrcglto
el control del electroventilador de control relé bomba gasolina
PO511 Circuito ablert<? en control del | P1098 Ten§|or? muy baja en la sefial
actuador del régimen de ralenti del inclinémetro
PO563 Tension muy alta del sistema P1099 Tension muy alta en la sefial del

de la bateria

inclinometro

2. Condiciones para borrar el codigo de fallo en el testigo de la
inyeccion:
Borrado manual de los cédigos de fallo histéricos: Activacion ON -
Cortacorrientes en ON - arranque y acelere en punto muerto a
4.000 rpm o mas, manténgalo 10 segundo > libere el acelerador,
cortacorrientes en OFF, no necesita desactivar la motocicleta,
espere 10 segundos o mas; el testigo de inyeccion se apagara
después de repetir el proceso anterior 4 veces.

ANTENCION

Cuando el motor esta en marcha, el testigo de inyeccién no esta
encendido. Cuando lo pare y el testigo parpadea significa que esta
almacenado un error historico y que no se debe hacer nada con la
motocicleta. Después de eso desaparecera para siempre.
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Conexion USB

Carga de dispositivos por USB

Tension de entrada: 12V-24V; tension de salida: 5V; corriente de
salida: 2A

Caracteristicas:

1. Tapa impermeable que evita que el polvo y la lluvia entren al
conector extendiendo la vida de servicio del cargador.

2. Disefo del circuito integrado inteligente. Ajustara
automaticamente la corriente de carga segun la capacidad y
tipo de la bateria.

3. Con la proteccion de sobretension y corriente, se garantiza la
seguridad de la carga.

A ANTENCION

Compruebe que cierra la tapa del USB cuando esta lloviendo o no
la utiliza.

No utilice el USB cuando la tensién de la bateria es baja.
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Anadiendo accesorios eléctricos

La motocicleta cuenta de serie con un conector situado bajo el
depdsito de gasolina por el lado izquierdo como muestra la imagen. El
conector es impermeable y suministra energia sélo cuando el motor
estd en marcha, pudiendo conectarse faros auxiliares sin danar los
circuitos eléctricos originales.

A ADVERTENCIA

No se deben conectar dispositivos GPS, faros suplementarios y
otros equipos eléctricos directamente a los polos positivo y negativo de
la bateria.

No rodee el cableado del equipo eléctrico alrededor de la bateria.

Mantenga alejado de la ECU de la inyeccion el equipo eléctrico
instalado, asi como cerca de los relés y siempre a mas de 300 mm del
controlador PKE. No modifique el cableado principal del vehiculo.

La Imagen 2 muestra el conector de seis pines situado bajo el asiento
donde podra conectar un dispositivo antirrobo o un navegador GPS. El
contenido de los pines y los colores de los cables son los siguientes:

N° | Color del cable | Definicién

1 | Azul/Blanco Senal del régimen del motor

2 | Rojo Suministro 12V

3 | Verde Suministro 0V

4 | Azul claro Senal intermitentes derecho

5 | Naranja Senal intermitentes izquierdo
6 | Negro ACC 12V

Ademas, se reservan dos lineas cortocircuitadas para emergencia.
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Método de almacenamiento

Si no usa la motocicleta por un tiempo prolongado, necesitara un
mantenimiento especial; esto requiere algunos materiales, equipos y
tecnologia. Por esta razén, se recomienda que confie el trabajo a un
Vendedor Autorizado Zontes. Si desea hacerlo usted, siga el siguiente
método:

Motocicleta

Limpie completamente la motocicleta. Utilice el caballete lateral
para dejar la motocicleta en una superficie plana. Con el manillar a la
izquierda, haga una pulsacion larga en el boton rojo de
activacion/desactivacion “@&”, la motocicleta desconectara los circuitos
eléctricos y el manillar se bloqueara automaticamente.

Combustible

Con el método del sifén u otro adecuado extraiga el combustible
del depdsito de gasolina en un recipiente adecuado.

Motor
1. Retire la bujia, introduzca una cucharada de aceite en el orificio
de la bujia y vuelva a montar la bujia. Haga girar el ciguenal
varias vueltas.
2. Seque el aceite y agregue de nuevo aceite.
3. Con un trapo mojado de aceite nuevo cubra la entrada del filtro
de aire y la salida del silenciador.

Almacenamiento de bateria
1. Retire la bateria, consulte el apartado de la bateria.
2. Use jabdn neutro para limpiar la superficie de la bateria, elimine
el 6xido de los terminales y del conector.
3. Guarde la bateria en interior donde la temperatura sea superior
a 0°C.
Neumaéticos
Ajuste la presion de los neumaticos a la presién recomendada.
Superficie de la motocicleta

Rocie con un spray protector de goma las superficies de resina y
goma.

Utilice un spray antidxido sobre la superficie de las partes que no
tienen tratamientos.

Use una cera para automavil para cubrir la superficie.
Mantenimiento durante el periodo de almacenamiento

La bateria debe cargarse una vez cada 15 dias.

Tension de carga: 14,5-14,8 V. Tiempo de carga inferior a 10 horas.
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Método de reinicio

Limpie la motocicleta completamente.

Retire los trapos que cubren la entrada del filtro de aire y la
salida del silenciador.

Vacie todo el aceite motor. Siga las instrucciones del presente
manual, cambie el filtro de aceite y afiada aceite motor nuevo.
Retire la bujia. Haga girar varias veces el ciglefial. Vuelva a
montar la bujia.

Vuelva a montar la bateria siguiendo el apartado dedicado a la
bateria.

Verifique que la lubricaciéon de la motocicleta esté bien.
Compruebe la motocicleta siguiendo las instrucciones de
comprobaciones previas.

Vuelva a poner en marcha la motocicleta segun las
instrucciones.

© No o ~ w b=

Prevencioén contra la corrosiéon

Mantenga la motocicleta cuidadosamente. La prevencion de la
corrosion es muy importante. Al hacer esto, su motocicleta se vera como
nueva incluso después de muchos anos.

Puntos clave para evitar la corrosion

Factores que llevan a la corrosion:

Sal de la carretera, la acumulacion de suciedad, humedad y
productos quimicos.

Pequefias piedras o gravilla en la superficie de la pintura, o por
golpes contra arafiazos.

La sal de la carretera, el viento, la contaminacién industrial y en
entornos de alta humedad llevaran a la oxidacion.

Como evitar la corrosion

Limpie la motocicleta al menos una vez al mes. Trate de mantener
la motocicleta limpia y seca como en su mejor momento.

Elimine la suciedad en la superficie de la motocicleta. La sal de la
carretera, productos quimicos, asfalto y materiales como los
excrementos de pajaros y emisiones industriales dafaran su
motocicleta. Elimine la suciedad lo antes posible. Si es dificil de limpiar
con agua, use detergentes. Cuando use productos de limpieza, debe
seguir las indicaciones del fabricante.

Limpie los dafios lo antes posible. Es imprescindible un examen
cuidadoso de la motocicleta en la superficie de los dafios de pintura. Si
encuentra alguna rebaba o arafiazos, reparela inmediatamente, evite
mas dafios. Si las rebabas y aranazos se encuentran en toda la
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superficie, haga que un Vendedor Autorizado Zontes mantenga la
motocicleta.

Guarde la motocicleta en un lugar seco y ventilado. Si lava la
motocicleta a menudo en el garaje y la estaciona dentro, el garaje se
encontrara humedo. El exceso de humedad puede aumentar la
corrosion. Si el aire no circula, incluso en ambientes de alta temperatura,
la motocicleta se oxidara.

Cubra la motocicleta. Evite el sol directo sobre la motocicleta, esto
llevaria a la pintura y plasticos a cambiar de color o perderlo. Utilice una
funda transpirable y de alta calidad puede evitar la radiacién ultravioleta
del sol sobre la motocicleta y reducir la contaminacion del aire y la
acumulaciéon de suciedad. Su Vendedor Autorizado Zontes puede
ayudarle a elegir la funda adecuada para su motocicleta.

Limpieza de la motocicleta

Limpie la motocicleta con las siguientes indicaciones:

. Use agua fria para quitar la suciedad y el barro de la superficie
de la motocicleta. Puede usar una esponja o cepillo suave en el
lavado. Evite raspar con materiales duros.

2. Use detergente neutro para lavado de automaviles, con una
esponja o pafo suave. La esponja o el pafo suave deben
empaparse con productos de limpieza.

Si utiliza la motocicleta en carreteras con sal o en la playa, se
debe lavar inmediatamente después de su uso, con agua fria. El
agua caliente acelerara la corrosion.

Evite la limpieza con spray y chorro de agua hacia los siguientes
elementos:

oEncendido

oTapén del depdsito de gasolina
oSistema de inyecciéon de combustible
oDepositos de liquido de freno

A ADVERTENCIA

No use agua a alta presion para limpiar la motocicleta, el cuerpo de
mariposa y el inyector.

3. Después de limpiar la suciedad de la superficie, use agua para
eliminar los restos de productos de limpieza.

4. Después de enjuagar, limpie la motocicleta con un pafio suave
humedecido y séquela a la sombra.

5. Verifique cuidadosamente la superficie de la pintura. Si tiene
algun dano, siga estos pasos, usando reparadores para la
superficie:

a. Limpiay seca la zona del dafio
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b. Mezcle el reparador y use un cepillo pequefio para untar
ligeramente en el sitio del dafio
c. Seque completamente el parche

A ADVERTENCIA

Después de lavar la motocicleta o cuando la ha utilizado con lluvia,
habra humedad en los faros. Encienda la luz del faro y la humedad se
disipara gradualmente. Arranque el motor para mantener encendido el
faro sin que se agote la bateria.

A ADVERTENCIA

Cuando limpie la motocicleta, no use un limpiador que contenga
detergente alcalino o acido, no use gasolina, liquido de frenos u otros
disolventes que puedan dafar la motocicleta. Solo puede usar un pafo
suave con detergente neutro con agua tibia.

Encerado de la motocicleta

Después de la limpieza, se recomienda pulir con cera, que no solo
protege la superficie de la motocicleta, sino que también la embellece.

Usa cera y pulimento de alta calidad
Al usar cera o pulimento, siga las instrucciones del fabricante.

Comprobacion después de la limpieza

Para prolongar la vida util de la motocicleta, lubrique la motocicleta
siguiendo estas indicaciones.

A PELIGRO

Es muy peligroso conducir una motocicleta cuando los frenos estan
mojados. Los frenos mojados no proporcionan la misma fuerza de
frenado que secos. Esto puede provocar un accidente. Después de
lavar la motocicleta, pruebe el sistema de frenos a baja velocidad. Si es
necesario, accione los frenos varias veces para que se sequen.
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Transporte

El combustible de la motocicleta se debe vaciar antes del
transporte. El combustible es facil de inflamar y bajo ciertas condiciones
puede causar una explosion. Cuando drene el combustible, se prohibe
hacer fuego, asegurese de que el motor esté parado y trabaje en un
lugar bien ventilado. Drene el combustible de la siguiente manera.

1. Pare el motor y pulse el botén de bloqueo.

2. Con el método del sifén u otro adecuado, extraiga el
combustible del depdsito de gasolina y almacénelo en un
recipiente adecuado.

A ADVERTENCIA

Cuando transporte la motocicleta, vacie todo el combustible del
depdsito de gasolina para evitar que salga la gasolina y provoque una
explosion. Inmovilice la motocicleta en posicion normal durante el
transporte para evitar fugas de aceite por roces.

Instrucciones de uso de la bateria

1. Estreno de una bateria nueva.
Instalacion

a. Conecte primero el polo positivo (+) y después el polo negativo
(-) (cable negro). Nota: no los conecte al revés. De lo contrario,
danara los componentes eléctricos como el rectificador.

b. Después de apretar los tornillos y tuercas de los terminales,
cubralos con vaselina para evitar la oxidacion.

2. Uso y mantenimiento

2.1. Cada intento de arranque eléctrico no debe durar mas de 5
segundos. Si continda intentandolo varias veces y no puede
arrancar, debe verificar el sistema de alimentacion de
combustible y el sistema de arranque.

2.2. Las siguientes situaciones causaran la descarga de la bateria,
acortando su vida util:

a. Arranques frecuentes y desplazamientos cortos
Conduccién a baja velocidad durante mucho tiempo

c. Accionar la maneta o pedal de freno iluminandose la luz de
freno.

d. Instalacién de accesorios eléctricos adicionales o uso de
bombillas de alta potencia

c
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2.3.

24.

2.5.

Si al arrancar el giro del motor es lento, las luces no son
brillantes, el claxon apenas suena, deberia cargar
inmediatamente la bateria.

Cuando no use la motocicleta por un tiempo prolongado,
cargue la bateria antes de usarla, y carguela una vez una vez
cada 15 dias.

Método de carga

a. Cargue la bateria con el cargador especial. Desconecte
todos los circuitos de la motocicleta mientras carga la
bateria, o puede dafar la motocicleta o la bateria.

b. Latensién de carga no debe superar los 15V.

C. Hay dos formas de cargar: carga normal y carga rapida.
Si no hay una emergencia, intente utilizar siempre la
carga normal para prolongar la vida de la bateria.

d. No sobrecargue la bateria. La sobrecarga causara fugas
en la bateria, hinchamiento o incluso incendio.

3. Atencion

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

No abra los precintos de la bateria. No se permite colocar la
bateria en sitios muy calientes o con fuego.

Cuando cargue o use la bateria, no la situe cerca del fuego, ya
que la bateria y la motocicleta se dafaran.

Si aparece un olor especial, calor intenso, cambio de color,
cambio de forma o cualquier situacion extrana para la bateria,
retire la bateria inmediatamente de la motocicleta y deje de
usarla.

La bateria solo se debe emplear con la motocicleta, por lo que
no se permite usarla para otros menesteres.

Si su motocicleta esta equipada con alarma antirrobo, puede
afectar a la bateria. Se recomienda utilizar la alarma antirrobo
que le aconseje su Punto de Venta Zontes. Si usa otra alarma
antirrobo, puede causar una sobrecarga en el circuito eléctrico
o incluso danar la bateria, componentes eléctricos del
rectificador, etc.

No deje caer la bateria. El electrolito contiene acido sulfurico.
Evite que le salpique a los ojos, piel o ropa. Si le salpica, lavese
inmediatamente con agua abundante. En cualquier caso,
dirifjase al hospital mas cercano para un tratamiento a tiempo.

Consumo de combustible

El consumo de combustible de la motocicleta se mide con el piloto
s6lo y a una velocidad constante.

Cada vehiculo cuenta con un catdlogo de recambios que esta
disponible en version electronica en la pagina web oficial.
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Caracteristicas técnicas T350 (Doble brazo)

LONGItUA ..o 2.055 mm
ANCRUIA.....coiiiieee e 850 mm
F N (U] - TSP PP P PUPPPPPPPPPPPPPRE 1.320 mm
Distancia entre €Jes .........ccooiiiiiiiiiiiii 1.395 mm
LUZ @l SUBIO.....uuiiiiiiiiiiiiiite bbb eanenrnannnnes 150 mm
Altura del asiento .........coooviveiiiiii 795 mm
PESO €N SECO ...t 182 kg
Peso enorden de marcha .........ccccooooiiiiiiiiiiiiicc 196 kg
Motor

] oo Monocilindrico, 4T, refrigeracion liquida y por aceite
NUMEro de CilINAroS .........uue e 1
DIAMELIO .. 84,5 mm
(02-11 (=) ¢ F T 62 mm
Cilindrada........ccooooiiii 348 cc
Relacion de COMPreSiON ...........eeuiviiiiiiiiiiiiieeieeerereeeeeeeeereeeeeeereanees 12,3:1
Y = g o [V = R Eléctrico
Sistema de engrase........cccccoevveviiiiieee e Borboteo a presion
POtENCIA ... 29 kW
Sistema de transmision

Embrague ... Multidisco en bafo de aceite
CambiO...cc s 6 velocidades
(NG = Lol o] o T o] 10 =3 = PR 2,857
Cambio

L8 ettt et e e et — e e e et ar e e e e —e e e e e rre e e e e raeeeeareaeeeannes 2,583
2 e e e e e e e e ——— e e e ——eeeanraraeaataeaeaannes 1,867
3 e et e et e e e b e e e e bt e e e e e bee e e e e anteeeeanreeeean 1,4
B e e e e e e e e e e reea e e e 1,182
B e e e e e e e n e e e raeeeennnes 1
B ettt e e e e e e e e e —r e e e rae e e e raraeearaeaeaannes 0,846
Transmisién secundaria................cccccoo. Cadena de retenes
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Rendimiento

(076] 0 E-10 ] o TSP 3,2 1/100 km
Velocidad MaXima.........eeeiiiiiiiiiiee e 129 km/h
Distancia de frenado............ocoeeiiiiiiii e 7m
Bastidor

Diametro minimo de Qiro ..........coiooii 5m
Neumatico delantero.............cccceeeeeiiiiiinneee. 120/70R17 58W Tubeless
Neumatico trasero ..........cccoeviviieeeiiiiiiniine, 160/60R17 69W Tubeless
Encendido.......ccooouiiiiiiiiiii Por descarga inductiva
BUJia . i LDK8RTAIP/LDK8RTAIP
Bateria .......uuueiiiiiiit 12V 10 Ah
Amperajes fusibles ..........ccccccoeeiiiiii e, 1A/10A/15A/25A
Faro. ..o 12V 32W/16W
LUZ d€ POSICION ....vutiiiiiiiiiiiiiiieieteeeeee e eeeenenenees 12V 0,9W
INEEIMILENTES ..ot eeeeees 12V 2W
Piloto trasero/Luz de freno..........cooueveeeeiiiiiiiiiieeeeeeee, 12V 3,6W/2,5W
lluminacidn matricula..............ceeieiiiiiiieeee e, 12V 0,4W
Capacidades

Depodsito de gasoling ..........oocveeeeiiiiiiiiiee e 191
Aceite motor (capacidad total) ...........cccceeviiiiiiii 2.000 ml
Aceite motor (cambiando el filtro) ..o 1.700 ml
Aceite motor (sin cambiar el filtro) ............cccccvvveeeieiiiiccieee. 1.600 ml
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Caracteristicas técnicas TX350 (Monobrazo)

LONGItUA .. s 2135 mm
ANCRUNA......oiiii e 850 mm
ARUIA....o e 1.360 mm
Distancia entre €Jes ..o 1.390 mm
LUZ @l SUBIO ..o 175 mm
Altura del @Siento .......coooeiiiieeeee e 795 mm
PESO €N SECO ... 179 kg
Peso enorden de marcha .........cccccoooiiiiiiiiiiiiicec 196 kg
Motor

TiPO e Monocilindrico, 4T, refrigeracién liquida y por aceite
NUmMero de CiliNAros ...........ueiiiiiieece e 1
DIAMELIO ... 84,5 mm
(0F=] 4 1= - T 62 mm
(07117 aTo [ir=To = N 348 cc
Relacion de COMPreSiON ...........eeuvviiiiiiiiiiiieeiieeevereeeeeeereveeeeeeereeaees 12,3:1
F =1 Lo [ = S Eléctrico
Sistema de engrase........cccccooevecviiiieeee e Borboteo a presién
POENCIA ... ..o 29 kW
Sistema de transmisioén

Embrague ... Multidisco en bafo de aceite
(07210 0] o1 o TR 6 velocidades
Relacion primaria ...t 2,857
Cambio

T 2,583
2T 1,867
G, 1,4
AR 1,182
B 1
B e 0,846
Transmisidon secundaria.........ccccceeeeeeeveevvceeeeeeeeeenee. Cadena de retenes
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Rendimiento

(070] 011013 o1 TR 3,21/100 km
Velocidad MaXimMa.........eeiiiiiiiiiiiiee e 129 km/h
Distancia de frenado............ocueeiiiiiiieiiee e 7m
Bastidor

Didmetro minimo de Qiro .........oeeiiiiiiiiiiii e 5m
Neumatico delantero............ccoceeeeeeiiiiiiinenn. 110/80R19 59V Tubeless
Neumatico trasero .........ccooocvvveiiiiiiiiiiineee, 160/60ZR17 69W Tubeless
Encendido........oeeveiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeees Por descarga inductiva
BUJia . i LDK8RTAIP/LDK8RTAIP
Bateria ........uuueiiiiii 12V 10 Ah
Amperajes fusibles ... 1A/10A/15A/25A
Faro. ..o 12V 32W/16W
LUZ d€ POSICION ....vetiiiiiiiiiiiiieieiieeee e eeeenenenees 12V 0,9W
INtErMItENtES ... 12V 2W
Piloto trasero/Luz de freno..........coooeveeiiieiiiiiiiiieeeeeeeee, 12V 3,6W/2,5W
lluminacidn matricula...........cccceeiiiiiiiieeee e, 12V 0,4W
Capacidades

Depdsito de gasoling .............ueeuueieiiiiiiiiiiieie e 191
Aceite motor (capacidad total) ...........cccceeiiiiiiii 2.000 ml
Aceite motor (cambiando el filtro) ...........cccoeeieeiiiii 1.700 ml
Aceite motor (sin cambiar el filtro) ..........cccociiiiii 1.600 ml
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POLITICA DE GARANTIA ZONTES

ZONTES garantiza al comprador de una motocicleta o

ciclomotor

ZONTES que nuestros Vendedores Autorizados

repararan o sustituiran sin cargo alguno, y de acuerdo con lo
establecido el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre y
sus modificaciones, cualquier pieza del vehiculo que haya fallado
debido a un defecto en material y/o montaje segun los términos y
condiciones siguientes:

1. Laduracion de esta garantia estara establecida segun la ley
V|ghe,nt<=i y comenzara a partir de la fecha de venta del
vehiculo.

2. Quedara exento de garantia todo aquel vehiculo que

a.

No haya sido mantenido en un Vendedor Autorizado
ZONTES siguiendo el programa de mantenimiento
periédico tal y como especifica el Manual del Propietario.
La omision de cualquiera de las revisiones periddicas
dara lugar a la pérdida total de la garantia de su vehiculo.

Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las
especificaciones de fabrica, o} almacenado
inadecuadamente.

Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto,
incendio, vandalismo, accidente o utilizado para un
proposito diferente al de su disefio tal y como figura en las
instrucciones mencionadas en el Manual de Propietario

. Si ha utilizado combustible, lubricantes o liquidos

diferentes a los recomendados por ZONTES.

. Haya sido destinado a alquiler, competicion, actividades

comerciales, espectaculos y otras manifestaciones
publicas.

3. Quedan excluidas de la garantia:

a.
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Aquellas piezas y mano de obra resultantes de
operaciones de mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y
como especifica el Manual del Propietario tales como
lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza
del sistema de combustible, acumulacién de carbonilla,
mantenimiento de la bateria y tensado de cadena.

Los deterioros causados por un desgaste normal como
silencioso, bateria, embrague, sistema de variador, bujias,
bombillas, cadenas, pifiones de transmision final, pastillas
de freno, neumaticos y cables de freno y embrague, sin



perjuicio de que sean cubiertos en garantia cuando exista
un defecto de fabricacién o montaje.

Toda bateria que no admita carga después de un periodo
de tiempo razonable desde su puesta a punto (0 no se
carga mensualmente si el vehiculo no se usa), se
considera que no ha sido mantenida adecuadamente y
queda excluida de la garantia.

. Los deterioros debidos a incendio, colisiéon, accidente o

un mantenimiento inapropiado (especialmente los
producidos por falta de aceite cuyo nivel debe ser
revisado cada 500 Km).

. Corrosion y deterioros producidos sobre la pintura,

cromados, piezas de goma o plastico como consecuencia
de la accion de los agentes atmosféricos.

Dafios causados por la instalacion de piezas 0 accesorios
que no sean fabricados o suministrados por ZONTES.

. Aquellos fenémenos naturales tales como ruidos o

filtraciones de aceite, por considerar que no afecta en
modo alguno a la calidad, funcionamiento o
comportamiento del vehiculo.

. Toda forma de compensacion econdémica o de otra

naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grua,
alquiler de otro vehiculo, etc. que se produzcan como
consecuencia de una averia.

Para obtener el servicio de garantia, el propietario del
vehiculo debera solicitar la intervencion en garantia en un
Vendedor Autorizado ZONTES en un plazo no mayor de 15
dias, llevando el vehiculo y aportando los siguientes
documentos:

a.

b.

Factura de Venta, Impreso de Registro de Venta o en su
defecto Permiso de Circulacion que demuestren el
periodo de validez de la garantia.

Documentos que demuestren la consecucion del plan de
mantenimiento marcado por fabrica en el Manual de
Propietario y efectuados por un Vendedor Autorizado
ZONTES.
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CONTROL DE GARANTIA

DATOS DEL PROPIETARIO

Apellidos

Nombre

Calle

Poblacion Provincia
Teléfono: C.P.

DATOS DEL VEHICULO

N.° de bastidor Modelo
Fecha de Venta / / Matricula

Sello y Firma del Vendedor
Autorizado

NOTA:

En caso de cambio de domicilio o venta del vehiculo a un nuevo
propietario, le rogamos lo comunique al Vendedor Autorizado mas
cercano. No olvide facilitar una copia del Permiso de Circulacion
en el que figuren los nuevos datos actualizados.
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REVISIONES PERIODICAS

Revision de los 1.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:

Revision de los 5.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:

Revision de los 10.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:

Revision de los 15.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: /[

KMs.:
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Revision de los 20.000 Km.

Sello y Firma

del
Vendedor Autorizado
Fecha: |

KMs.:

Revision de los 25.000 Km.

Sello y Firma

del
Vendedor Autorizado
Fecha: [

KMs.:

Revision de los 30.000 Km.

Sello y Firma

del
Vendedor Autorizado
Fecha: |

KMs.:

Revision de los 35.000 Km.

Sello y Firma

del
Vendedor Autorizado
Fecha: [

KMs.:
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Revision de los 40.000 Km.

Sello y Firma

del
Vendedor Autorizado
Fecha: |

KMs.:

Revision de los 45.000 Km.

Sello y Firma

del
Vendedor Autorizado
Fecha: [

KMs.:

Revision de los 50.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 55.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:




Revision de los 60.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 65.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:

Revision de los 70.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 75.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:
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Revision de los 80.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 85.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:

Revision de los 90.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 95.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:
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Revision de los 100.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 105.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:

Revision de los 110.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: |

KMs.:

Revision de los 115.000 Km.

Sello y Firma
del
Vendedor Autorizado

Fecha: [

KMs.:
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TURBIMOT

Turbimot SLU
Tel. (+34) 961 53 93 30
zontes @turbimot.com
www.zontesmotos.es
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