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LOTE 15 (CERO)

Especificaciones técnicas

BMC CE 04

PRESTACIONES / CONSUMO

Velocidad mdaxima

Aceleracion

Autonomia conforme al WMTC
Consumo de energia conforme al WMTC

Recuperacion
MOTOR
Par de giro maximo

Potencia nominal
Potencia mdaxima

Tipo

GRUPO DE POTENCIA

Bateria

Tension de la bateria (nominal)

Capacidad de carga

Tecnologia de carga

Duracioén de carga de serie”
Dependiendo de la temperatura y la capacidad de carga

Con el cargador rdpido opcional
Bateria secundaria

Alternador

GRUPO DE TRANSMISION

120 km/h (completamente eléctrico)
2.6 sde 0 -50km/h

130 km

7.7 kWh/100 km

Recuperacion automdtica en deceleracion

62 Nm a 1500 rpm

15 kW (20 CV)

31kW (42 CV) a 4900 rpm

Motor sincronico de imdan permanente
refrigerado por liquido

Acumulador de traccién con tecnologia de
alto voltaje integrado en la parte inferior del
vehiculo, 8,9 kWh (bruto/neto)

148 V

2,3 kW con cargador integrado/6,9 kW con
cargador rapido opcional

Conector de carga en vehiculo tipo 2 (salvo
EE.UU. y CN) cable de carga con enchufe
especifico del pais.

Aprox. 4h20min para 0-100% y aprox.
3h30min para 0-80%

Aprox. 1h40min para 0-100% y aprox. ThO5Smin
para 0-80%

12V/5 Ah, sin mantenimiento

Convertidor CC/CC integrado en el cargador
con 500 vatios.



Cambio

Transmision secundaria

CHASIS / SUSPENSION / FRENOS
Bastidor

Guia/suspension rueda delantera

Guia/suspension rueda trasera

Batalla
Avance
Angulo del conjunto familiar

Ruedas

Medidas llanta delantera
Medidas llanta trasera

Neumdtico delantero
Neumdtico trasero

Neumdtico trasero

Freno delantero

Freno trasero

ABS

DIMENSIONES

Distancia entre ejes
Longitud

Altura (con parabrisas)
Anchura entre retrovisores

Altura asiento

Angulo de giro
Avance

Cambio con 1 velocidad, integrado en el
cdarter del motor

Pieza oscilante del conjunto de propulsion,
correa dentada y cambio con
desmultiplicacién fija

Bastidor de acero con doble pulido

Horquilla telescopica con recorrido de
amortiguacion de 100 mm

Basculante monobrazo / pata telescopica
directamente articulada con recorrido de
amortiguacion de 92 mm

1675 mm

120 mm

63.5°

Llantas de fundicion de aluminio (rueda de
disco o aspecto de rueda de disco)

3.50 x 15"

4.50 x 15"

120/70 R15

160/60 R15

Freno de doble disco con un didmetro de 265
mm, pinza fija en cuatro pistones.

Monodisco con un didmetro de 265 mm,pinza
flotante con un piston

BMW Motorrad ABS

1.810 mm

2285 mm

150 mm

855 mm

780 mm (800 mm con asiento confort
opcional)

26,5°

17 mm



PESO

Peso en vacio del vehiculo
Carga util (equipamiento de serie)
Peso mdximo admisible

231kg
179 kg
410 kg
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