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El Tótem EVcharge permite agregar un 
elemento de control a una instalación en la 
que se quiera instalar diferentes puntos de 
recarga. Con él, el cliente puede elegir en 
qué punto de recarga quiere cargar e 
iniciar las cargas pagando con un TPV 
físico, o con su usuario previamente 
registrado y sus métodos de pago 
asociados. 

La carga queda vinculada a un código QR y 
esta pueda ser monitorizada o finalizada si 
se desea mediante su propio dispositivo 
móvil sin necesidad de registro previo.

Tótem de pago 
EVcharge

MODELO Ingenico SELF 2000

Procesador / 
Sist. Op.

Cortex A5 - Telium TETRA

Memoria
512 MB Flash, 512 MB RAM
MicroSD hasta 32GB

SAM 2xSAM ID-000

Lector 
contactless

Compatible con EMV Nivel 1 / 
ISO 14443 A/B/B’

Pantalla Color de 3.26”, QVGA (240x320)
Pantalla táctil Capacitiva - Grosor vidrio 6 mm
Teclado Teclado virtual en pantalla

Audio
Buzzer Monotono
Sonido WAV (altavoz externo)
Cámara

Cámara 2 MP - Focal fija (biblioteca 
Honeywell incorporada)

Conectividad 
del terminal

Ethernet 10/100, 1 puerto LAN 
RJ45
4G (con retroceso a 3G/2G)

Conexiones 
del terminal

1  puerto USB slave
2 puertos USB host
2 puertos RS232
1 conector para altavoz externo
1 x MDB Master + 1 x MDB Slave 

5 años de garantía

Características técnicas Tótem EVcharge

▪ Dimensiones: 1684 x 370 x 204 mm

▪ Dimensiones de la pantalla táctil ubicada en el 

interior del tótem: 10,1” (217,6 mm x 136,3 mm)

Solicita tu vinilo
Personalizado
(coste extra)

Características técnicas TPV Ingenico

El Tótem EVcharge tiene un dispositivo TPV 

integrado con las siguientes características:

Más información

video YouTube
https://youtu.be/AjO8hsmQIR

g?si=PVI6EBPYUeY05gWk
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